
大量电工电气用 工具开关用配件

产品名称 大量电工电气用 工具开关用配件

公司名称 海宁市杰奈尔硬质合金有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:JNE
型号:1544
最高电压:220（V）

公司地址 中国 浙江 嘉兴市秀洲区
王店镇梅嘉路东侧瑞祥创业园2号楼

联系电话 86 0573 83313901 13857300736

产品详情

品牌 JNE 型号 1544
最高电压 220（V） 额定发热电流 180（A）
工作温度 3600（℃） 适用范围 电工电气
产品认证 CQC

304不锈钢球（304 stainless steel balls）

应用领域：304不锈钢球是市面上用途最为广泛一款钢球，可用于医疗器械，化工，航空、航天，塑料五
金：香水瓶、喷雾器、阀门、指甲油、电机、开关、电熨斗、洗衣机、电冰箱、空调、药材、汽车配件
、轴承、仪器、奶瓶。

特性：奥氏体型钢的典型代表，一般无磁，但经过光球后会带磁，可去磁，hrc≤26。具有良好的防锈、
防腐性能。

比较：304hc不锈钢球比304不锈钢球更软，更易加工，而304l不锈钢球比上述两者都具有更强的防锈及防
腐性能，易焊接，抛光性优良，更适合表面要求较高的行业。

四、不锈钢球316/316l

性能：硬度≦28度，消磁后无磁性，抗锈能力强，无腐蚀性

用途：主要应用于医疗器械、食品机械、化妆品配件、人体饰品、仪表仪器等



规格：φ1.0—φ38.1

316不锈钢球（316 stainless steel balls）

应用领域：316不锈钢球是一款要求比较高的产品，通常用于特殊行业如医疗器械，化工，航空、航天：
香水瓶、喷雾器、阀门、指甲油、人体饰品、手机电板。

?特性：奥氏体型钢，是目前钢球行业中最高档的一款，hrc≤26，最适合防腐要求较高的行业，各项性能
均优于304不锈钢球

?比较：316l不锈钢球较之具有更软更韧白，所以通常用于人体饰品，化妆品。

不锈钢球201/不锈钢抛光球

性能：硬度≤26度，消磁后无磁性

不锈钢球201/不锈钢抛光球

用途：主要应用于一般的五金配件，家用电器配件，冲压不锈钢等

规格：φ1.0—φ38.1

不锈钢抛光球

应用领域：不锈钢抛光球通常用于各种五金件的去毛疵及抛光，从而使工件达到光滑光亮的效果：铜件
、铝件、银器等等。另外钢球也可以用来研磨药材、化工原料。

特性：任何一种钢球均可用来抛光，但具体选用哪种材料哪种规格要根据工件的尺寸、形状及性能来确
定，通常抛光球选用4mm不锈钢球。
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