
淳安山区打井出水几率大、淳安打水井业务咨询

产品名称 淳安山区打井出水几率大、淳安打水井业务咨询

公司名称 通源钻井工程有限公司

价格 100.00/个

规格参数 通源:001
1-100:002
淳安:003

公司地址 仙安商贸城D2号楼3层北室

联系电话  15314775312

产品详情

井的风水讲究相对少一点，一般都是要求不能照着门和窗就行，就是门和窗的正前方是不能打井的。再
就是井的位置同灶台也要避开，毕竟灶台属火而井属水，二者是相克的关系。除此之外再就是考虑泉眼
的位置了，哪里出水多就在哪里打井就好了。农村打井风水有哪些禁忌

1、土质宜干净，忌有垃圾或有害物质污染井水，最好到专门机构检测水质。

2、从方位上来说，宜在宅的白虎方或生旺方，若是一村之井则不宜离村太远，容造成生活的不便，忌在
宅的子、午、卯、酉四正位或正对大门，宅龙之方同忌。

3、水井不宜太深，忌与地平，宜高于地，且有砖石拦砌，有盖更好，这样可防止污物落入，于人更有安
全感。

4、废置的旧井，应寻找“闭”日，用吉利方位的黄色新土填实。

5、井水五行为阴，炉灶为阳，忌阴阳相对立，实不宜在灶位直接看见水井。

6、井不宜在污染区的下水位，亦不宜靠近厕所、水沟以及垃圾堆。

8、挖井多选在冬至到夏至这一阳遁时段，忌夏至到冬至阴遁时段。

9、附近有铅等不利于人体的重金属矿场、硫磺温泉等的井水不宜作为饮用水。

10、水井之形宜方形、圆形，八卦形，取金水相生之义。



此井是各企事业单位必备之备，冬暖夏凉、取之不尽、用之不完。一口好井每小时出水量可达到1-100吨
或更多（根据需求而定），水源取于地面以下数十米乃至数百米以下的水层，水质清澈味纯。一口深井
既解决缺水之急，又可节省大量的自来水及排污费，给企业带来双重的经济效益，真正实现一次投资长
期受益的目的。深井施工程序A.中型深井由PPR塑料管材直径为160mm,钻孔为300mm，周围孔距间填黄
沙，根据地质和地形确定深度和水量。B.大型的深井有高压、高温水泥制品管，井管直径360mm,每根长
度为4米，两头连接钢箍，两管直接电焊连接，钻孔直径为600mm,深度可达100-600米，周围孔距间填充
石英沙，水量多少根据贵公司用。
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