
六安钢带增强螺旋波纹管 安徽瑞通经久耐用

产品名称 六安钢带增强螺旋波纹管 安徽瑞通经久耐用

公司名称 安徽瑞通塑业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥西县严店乡严丰路1号

联系电话 13955175524 13955175524

产品详情

钢带增强螺旋波纹管所属类别：材料

      采用了U型钢带复合PE材料，使管材在不增加成本的前提下大幅度提高环刚度，同等重量情况下
比缠绕管、克拉管强度大幅度提高。可解决重载等一系列问题，大口径管材优势更加明显，生产管材口
径从DN300mm到DN2400mm，pe钢带增强螺旋波纹管厂家，环刚度都保持在8KN/m2以上，比水泥管和
其它塑料管重量更轻、强度更高。

钢带增强螺旋波纹管产品特点：

1、刚性好，抗冲击：由于管材中间层采用了“U”型钢带拉强体，具有很高的刚性。

2、结构独特，复合牢固可靠

3、施工方便，快捷

4、连接方式多样、可靠

5、排水通透性优越

6、耐磨性能优越

7、耐腐蚀、长寿命8.重量轻：便于运输，施工方便9.管道系统稳定性好

产品设有SN4、SN8、SN12三种环刚度。



一、HDPE钢带波纹管热收缩管（带）连接施工步骤：

热收缩管（带）的施工环境温度一般因为－20～60℃，若环境温度低于0℃，六安钢带增强螺旋波纹管，
应对采取保温措施；连接时必须按照热收缩管带的工艺要求进行操作其操作步骤（从一端向另一端逐渐
加热）如下：

（1）、检查两待连接管的对接端面是否平整，钢带增强螺旋波纹管厂，要求两端面合拢后的局部间隙小
于3mm，pe钢带增强螺旋波纹管生产厂家，如达不到要求需要进行现场修正，直到达到要求为止。

（2）、架空两代接管端部，使其离地面或沟壁有一定距离（以加热工具在圆周方向操作方便为宜）。

六安钢带增强螺旋波纹管-安徽瑞通经久耐用由安徽瑞通塑业有限公司提供。安徽瑞通塑业有限公司（w
ww.ruitongsy.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽瑞通——您可信赖的
朋友，公司地址：安徽省合肥市肥西县严店乡严丰路1号，联系人：李经理。
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