
凹印制版生产厂欢迎来电

产品名称 凹印制版生产厂欢迎来电

公司名称 义乌市龙港制版有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 义乌市贝村路638号

联系电话  13506896046

产品详情

义乌市龙港制版有限公司与您分享：

溶剂是凹版油墨和柔性凸版油墨中重要的组成部分，同时也是塑料薄膜复合黏合剂中不可缺少的材料。
溶剂挥发速度也直接影响着挥发型油墨对墨层干燥情况和影响印刷质量的重要因素。有机溶剂溶解树脂
或添加剂，使油墨成为均匀的液体，具有流动性，又能使颜料分散，有助于油墨在印刷时从版子上转移
到被印材料上去，也有助于油墨对被印材料的黏着力。

您的满意是我们不断地追求，我们将向最强的目标不断前进！欢迎各界朋友莅临参观，拨打图片上的电
话咨询！

义乌市龙港制版有限公司与您分享：

丝网印刷由五大要素构成，即丝网印版、刮印刮板、油墨、印刷台以及承印物。丝网印刷基本原理是：
利用丝网印版图文部分网孔透油墨，非图文部分网孔不透墨的基本原理进行印刷。印刷时在丝网印版一
端上倒入油墨，用刮印刮板在丝网印版上的油墨部位施加一定压力，凹印制版生产厂，同时朝丝网印版
另一端移动。油墨在移动中被刮板从图文部分的网孔中挤压到承印物上。由于油墨的粘性作用而使印迹
固着在一定范围之内，印刷过程中刮板始终与丝网印版和承印物呈线接触，接触线随刮板移动而移动，
由于丝网印版与承印物之间保持一定的间隙，使得印刷时的丝网印版通过自身的张力而产生对刮板的反
作用力，这个反作用力称为回弹力。由于回弹力的作用，使丝网印版与承印物只呈移动式线接触，而丝
网印版其它部分与承印物为脱离状态。使油墨与丝网发生断裂运动，保证了印刷尺寸精度和避免蹭脏承
印物。当刮板刮过整个版面后抬起，同时丝网印版也抬起，并将油墨轻刮回初始位置。至此为一个印刷
行程。

您的满意是我们不断地追求，我们将向最强的目标不断前进！欢迎各界朋友莅临参观，拨打图片上的电
话咨询！



义乌市龙港制版有限公司与您分享：

光导鼓（感光鼓）、磁鼓（显影辊）以及墨粉盒为一体硒鼓。这种硒鼓在设计结构上原则上不允许用户
添加墨粉 但随着技术的更新，此类硒鼓也可以添加墨粉。 一体化硒鼓在设计上主要是把碳粉暗盒及感光
鼓等装在同一装置上，当碳粉被用尽或感光鼓被损坏时整个硒鼓就得报废。

您的满意是我们不断地追求，我们将向最强的目标不断前进！欢迎各界朋友莅临参观，拨打图片上的电
话咨询！

凹印制版生产厂欢迎来电由义乌市龙港制版有限公司提供。义乌市龙港制版有限公司（www.ywlgzb.com
）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，龙港制版一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以
品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系
人：销售经理。
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