
热镀锌角钢 镀锌角钢 诚绅可以定制尺寸 

产品名称 热镀锌角钢 镀锌角钢 诚绅可以定制尺寸

公司名称 广州市诚绅贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禺区沙头街联邦工业区南庄路12号

联系电话  13570494131

产品详情

诚绅商贸——镀锌角钢

优点：1、持久耐用：热镀锌角钢具有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，无滴溜，附着力强，抗腐蚀能力强
的特性。2、镀层的韧性强：镀锌层形成一种特别的冶金结构，这种结构能承受在运送及使用时受到机械
损伤;3、可靠性好：镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的一部份，因此镀层的持久性较为可靠;4、
性保护：镀件的每一部分都能镀上锌，即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能受到保护。

诚绅商贸——镀锌角钢

角铁的工艺性能在规范中有要求，一般规定不可存有应用上危害的缺点发展趋向，镀锌角钢，如层次、
结痂、缝隙等。角铁几何图形样子误差的容许范畴在规范中也是要求，一般包含弯折度、边宽、边厚、
夹角、理重等项商务咨询，并要求角铁不可有明显的扭曲。角钢泛应用与电力铁塔、通信塔、幕墙铝单
板、仓储货架构建、铁路线、道路安全防护、路灯灯杆、船舶预制构件、工程建筑钢架结构预制构件、
配电站附设设备、轻工行业等。 

诚绅商贸——镀锌角钢

按加工工艺归类可分成和冷角钢。销售市场普遍的是热镀锌角钢。冷角钢供货充裕，镀锌角钢l50*5，一
般必须依据客户要求用冷镀生产加工。按凌长可分成热镀锌和热镀锌。热浸镀锌又分成吹镀和挂镀.热镀
锌角钢生产流程：角铁酸洗钝化→手洗→浸助镀→风干加热→挂镀→制冷→钝化处理→清理→打磨抛光
→热浸镀锌竣工。

诚绅商贸——镀锌角钢

非标镀锌角钢的用途:我公司的非标镀锌角钢客户遍及全国二十多个省市自制区。主要应用在电力铁塔、



变电站附属设施、建筑物避雷设施、地下工程预埋件、通信铁塔、隔断门窗、铁艺护栏等行业。非标镀
锌角钢@北京非标镀锌角钢@5#非标镀锌角钢现货非标镀锌角钢的用途:我公司的非标镀锌角钢客户遍及
全国二十多个省市自制区。主要应用在电力铁塔、变电站附属设施、建筑物避雷设施、地下工程预埋件
、通信铁塔、隔断门窗、铁艺护栏等行业。非标镀锌角钢@北京非标镀锌角钢@5#非标镀锌角钢现货 

诚绅商贸——镀锌角钢

冷喷锌建筑涂料关键根据电化学原理来开展防腐蚀，热镀锌角钢，因而务必确保与不锈钢板材的充足触
碰，造成电级电势差，因此不锈钢板材金属表面处理很重要。喷漆冷喷锌前，应挑选机械设备防锈处理(
喷砂处理、抛丸除锈等)，使不锈钢板材表层洁净度做到ISO85O1-1Sa2.5级，等于GB8923Sa2.5级。它的文
本界定为:"不锈钢板材历经机械设备防锈处理后，表层无油渍、不銹，无氧化皮以及他的废弃物，或仅留
轻度的印痕;95%不锈钢板材表层遭受钢球(砂)冲击性，外露金属材料的光泽度。"

诚绅商贸——镀锌角钢

可信性好：热镀锌层与不锈钢板材间是冶金工业融合，变成钢表层的一部份，因而涂层的耐受性比较靠
谱；性维护：镀件的每一部分都能镶上锌，即便在凹处、斜角及隐藏处都能遭受维护；长久经久耐用：
角钢具备表层光泽度，锌层匀称，无漏镀，镀锌角钢现货供应，无滴溜，耐腐蚀工作能力强的特点，在
城区或临海地区，规范的热浸镀锌防锈处理层则可维持二十年而无须修复；在近郊区自然环境下，规范
的热浸镀锌防锈处理薄厚可维持50--六十年之上而无须修复。 

热镀锌角钢-镀锌角钢-诚绅可以定制尺寸(查看)由广州市诚绅贸易有限公司提供。广州市诚绅贸易有限公
司（www.gzcxgs.com）位于广州市番禺区沙头街联邦工业区南庄路12号。在市场经济的浪潮中拼博和发
展，目前诚绅钢铁在镀锌管中享有良好的声誉。诚绅钢铁取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到
了一个新的高度。诚绅钢铁全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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