
名胶硅酮胶M66 广东亿鑫质量好

产品名称 名胶硅酮胶M66 广东亿鑫质量好

公司名称 广东亿鑫新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州从化太平镇高技术产业园智汇国际2303-2304

联系电话  18124228002

产品详情

    广东亿鑫新材料有限公司是一家专业从事有机硅产品销售及技术服务的企业。主营建筑硅酮胶、石
材胶等建筑、装饰用胶粘剂产品。我公司代理销售的产品主要有丽豪、名胶、利达等系列产品。公司本
着以市场为导向，以客户为中心，用搞质量的产品，专业的服务，确保市场产品的供给。名胶硅酮胶M6
6服务热线。

      使用：单组份硅酮玻璃胶即时可以使用，用打胶枪很容易将它从胶瓶内打出，并可用抹刀或木
片修整其表面。粘住时间：硅酮胶的固化过程是由表面向内发展的，不同特性的硅胶表干时间和固化时
间都不尽相同（固化时间的详细说明请参阅第四篇的《技术参数》内容），所以若要对表面进行修补必
须在玻璃胶表干前进行（酸性胶、中性透明胶一般应在5-10分钟内，中性杂色胶一般应在30分钟内）。
如果采用分色纸来覆盖某一地方，涂胶后，一定要在外皮形成前取走。名胶硅酮胶M66服务热线。

广东亿鑫新材料有限公司是一家专业从事有机硅产品销售及技术服务的企业。主营建筑硅酮胶、石材胶
等建筑、装饰用胶粘剂产品。我公司代理销售的产品主要有丽豪、名胶、利达等系列产品。公司本着以
市场为导向，以客户为中心，广州名胶硅酮胶M66，用搞质量的产品，专业的服务，确保市场产品的供
给。名胶硅酮胶M66服务热线。

 

      金属与金属粘合面的间隙不应超过25mm。在各种粘接场合，包括密闭情况下，粘接后的设备
使用前，应检查粘接效果。酸性玻璃胶在固化过程中，因醋酸的挥发会产生一股味，这种味将在固化过
程中消失，固化后将无任何异味。将金属及塑料表面完全擦净，去油污，然后除了塑料先用漂洗全部表
面外，橡胶表面应用砂纸打磨，名胶硅酮胶M66批发，然后用擦。使用时请遵守使用该溶剂的注意事项
。将玻璃胶均匀涂在准备就绪的物体表面上，如果是将两个表面粘接起来，可把一面先找位置放好，名
胶硅酮胶M66，再用足够的力挤压另一面以挤出空气，但注意不要挤出玻璃胶。名胶硅酮胶M66服务热
线。

    广东亿鑫新材料有限公司是一家专业从事有机硅产品销售及技术服务的企业。主营建筑硅酮胶、石



材胶等建筑、装饰用胶粘剂产品。我公司代理销售的产品主要有丽豪、名胶、利达等系列产品。公司本
着以市场为导向，名胶硅酮胶M66，以客户为中心，用搞质量的产品，专业的服务，确保市场产品的供
给。名胶硅酮胶M66服务热线。             市场上比较特殊的一类玻璃胶是硅酮结构密封胶，
因其直接用于玻璃幕墙的金属和玻璃结构或非结构性粘合装配，故质量要求和产品档次是玻璃胶中的，
其市场价格也。硅酮玻璃胶有多种颜色，常用颜色有黑色、瓷白、透明、银灰、灰、古铜六种。其它颜
色可根据客户要求订做。硅酮玻璃胶由其不会因自身的重量而流动，所以可以用于过顶或侧壁的接缝而
不发生下陷，塌落或流走。它主要用于干洁的金属、玻璃，大多数不含油脂的木材、硅酮树脂、加硫硅
橡胶、陶瓷、天然及合成纤维，以及许多油漆塑料表面的粘接。名胶硅酮胶M66服务热线。 

名胶硅酮胶M66-广东亿鑫质量好(诚信商家)由广东亿鑫新材料有限公司提供。广东亿鑫新材料有限公司
（samle.dgbaote.com/）为客户提供“门窗专用胶，建筑硅酮胶，石材胶，装饰用胶粘剂产品”等业务，
公司拥有“亿鑫新材料”等品牌。专注于金属胶等行业，在广东 广州
有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：李盛。
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