
长春红门道闸厂家 直杆挡车设备安装维护
智能停车场需要的设备及系统

产品名称 长春红门道闸厂家 直杆挡车设备安装维护
智能停车场需要的设备及系统

公司名称 沈阳安的安防科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:红门
类型:直杆道闸
产地:深圳

公司地址 沈阳市沈河区奉天街193-1号511

联系电话 024-31138997 13324026144

产品详情

长春红门道闸厂家 直杆挡车设备安装维护
智能停车场需要的设备及系统 长春红门，道闸厂家，红门道闸，停车场设备，直杆，安装维护，系统

HM-ZG-M(99款)道闸

外观机箱采用防锈工艺处理，加上进口据文烤漆，使机箱在户外恶劣的环境中，具有延长防锈时间、抗
紫外线及在阳光下暴晒不易变色。

机芯采用稳定的非等速运行机构，使起杆慢启动、快运行，慢停止，排除闸杆在运行起、止中带来的抖
动。

 

HM-ZG-M(99款)道闸产品结构及性能特点

机箱

1.       时尚感外观线条设计，简洁大方、美观亮丽

2.       采用防锈工艺处理，加上进口据文烤漆，使机箱在户外恶劣的环境中，具有延长防锈时
间、抗紫外线及阳光下暴晒不易变色。

机芯

1.      



采用稳定的非等速运行机构，是起杆慢启动、快运行，慢停止，排除闸杆在运行起、止中带来的抖动。

2.       采用高灵敏限位开关、保证起杆、螺杆到位的准确性。

3.       铝外壳电机集波箱减速器连体设计，噪音低、散热快。

4.       电机设智能过热保护系统，在频繁的作用下，控制了电机的温升，使电机不易被烧坏。

闸杆

1.       闸杆90度角运动机构，有效避免360度带来的意外事故发生。

2.       快速杆具备独特的不伤车，时速80公里的车撞过闸杆不伤主机。

3.       防砸杆保护部分用软胶体材料制成，当遇到认为操作失误活机械故障等其他意外情况时
，可避免砸伤车辆和行人。

控制系统

1.       采用数字芯片技术，防砸、地感、IC接口集为一体，稳定性好，误动概率低，特别设有
延迟保护功能，具有双重控制作用。

2.       具有起落杆延迟保护，有效防止限位器故障，保护电机。

3.       落杆过程中带防砸的功能，有效避免落杆过程中砸伤人或物（需加检测器）

4.       带自动延迟落杆功能，当检测无车辆或物体后，防砸杆自动落杆。

5.       落杆过程中能迅速的反应起杆或停止信号及地感信号，安全性高。

 

起落杆时间：6s

机箱尺寸：350*290*1025

闸杆中心离地面高：800

 

可选颜色：金色

备注：如有色差以实物为准 其他颜色可咨询定制
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