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产品名称 直插型LED灯珠封装厂 平宇电子有限公司

公司名称 东莞市平宇电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇板石村志兴商务大厦810

联系电话  13902604526

产品详情

节能环保的趋势带来了更多的led需求，而技术的不断成熟，则促进了LED产品的应用普及。近2年来，LE
D显示屏、背光、照明的市场都增长迅速，更多的企业进入此领域，并在不断扩大产能，而中国已经成
为世界上LED封装制造的主要国家之一。

从技术上来说，推动LED应用发展的主要因素在于芯片光效的提升。近LED芯片的光效在持续提升，直
插型LED灯珠厂家批发，市场批量供货的1W大功率产品已达到100lm/W以上。

 

1. 电压：LED灯珠使用低压电源，直插型LED灯珠封装厂，供电电压在 2-4V之间，根据产品不同而异，
所以驱动它的是一个比高压电源更安全的电源，广州直插型LED灯珠，特别适用于公共场所；2.电流：工
作电流在0—15mA，亮度随电流的增大而变亮3. 效能：消耗能量较同光效的白炽灯减少 80%。4.
适用性：很小，每个单元 LED 小片是 3-5mm
的正方形，直插型LED灯珠封装，所以可以制备成各种LED灯珠形状的器件，并且适合于易变的环境。

LED灯珠1W的电流：320-350mA ，选驱动一般是选300mA电流的，LED芯片大小30mil 、35mil、 40mil、
45mil。LED灯珠3W的电流：700mA ，驱动一般600mA ，LED芯片大小45mil 。 1W
3W电压都在3.0-3.6V之间 ，好点的3.2-3.4V。至于5W的单颗LED芯片一般是50mil以上的，其他参数尚不
明确。一般用作照明用的LED灯珠由0.5w-5w的都有， 工作电压在3-3.2V左右。

直插LED灯珠

1、 LED灯珠的质量：灯珠质量决定芯片质量。如果选择小厂家生产的，差的灯珠，做出来的灯带亮度都



比较低，因为led灯珠发光芯片的质量决定了做成的LED灯珠亮度不高，那些芯片都是1-2分钱一颗的劣质
货，使用一段问题就来了漏电(死灯)，芯片做出的东西特点，就是亮度高，性能稳定。

直插型LED灯珠封装厂-平宇电子有限公司由东莞市平宇电子有限公司提供。东莞市平宇电子有限公司（
www.pingyuled.com）是广东 东莞 ,二极管的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守
信的方针，满足客户需求。在平宇电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创平宇电子更加
美好的未来。
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