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产品名称 上海撕碎机 马鞍山川阳机械 塑料撕碎机

公司名称 马鞍山市川阳机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 马鞍山市博望区博望镇长裕工业园西（注册地址
）

联系电话  19155505088

产品详情

需要木材撕碎机的行业有哪些？

木材撕碎机是一种专门粉碎木材的设备之一，因为粉碎的粒度大小均匀所以收到很多用户的喜欢，那么
需要木材撕碎机的行业有哪些？

木材是一种具有极其多功能性的自然建筑材料，木纤维既能作为原始木材使用，也能被人为处理并应用
到一般及大型建筑结构中，如：胶合板、复合木板等。由于木材是在自然环境中生长，生长率、生长环
境、树种以及湿度等因素都会影响木材纤维的性能。

木材撕碎机就是专门撕碎树枝，树干木棍等的木材废料。这个东西虽然在城市里边用的不多但是在农村
或者是造纸厂，家具厂是用的比较多的。

木材撕碎之后的木材颗粒是造纸的重要原料，纸我们现在到处用的都是，假如我们平常的木材木棍在农
村是随便丢弃的或者是用来烧火等，造成极大的浪费。如果把这些木材经过木材撕碎机进行撕碎然后制
作成造纸的原材料这样就大大的提高的这些木材的价值。

多功能撕碎机操作过程需要哪些主要事项？

多功能撕碎机属于大型撕碎设备，使用操作时有时候有很多注意事项，这时候需要对撕碎机进行规范化
操作，那么今天我们就来分析一下需要注意的事项。

1、多功能撕碎机的分配台应使操作人员能看到各部作业情况。电动拌和机的分配台应垫上橡胶板或枯燥
木板，均应紧固牢靠。

2、多功能撕碎机查看传动组织、作业设备、制动器等，确保正常作业，大齿圈、皮带轮等部位，应装防
护罩。



3、多功能撕碎机向大齿圈、跑道等磨损、滚动部位加注润滑油。

4、多功能撕碎机空车作业。各作业设备的操作、制动，承认正常，方可作业。禁止将头或手伸入料斗与
机架间调查或探摸进料情况。

5、多功能撕碎机进料时，作业中不得用手或工具等物伸入拌和筒内扒料出料，禁止在其下方作业或穿行
。

6、多功能撕碎机料斗升起时，料坑底部要设料斗的枕垫，整理料坑时必需将料斗用链条扣牢。

7、多功能撕碎机向拌和筒内加料应在作业中进行，添加新料必需先将拌和机内原有的砼全部卸出后才干
进行，不得半途停机或在满载荷时起动拌和机

撕碎机是废旧物资回收中必不可少的设备，但是很多用户在买撕碎机的时候往往会无从下手，上海撕碎
机，不知道如何选购撕碎机，如何挑选经济实惠，价格合理的撕碎机。

撕碎机的电机是很重要的部件，它作为整台设备的动力系统，塑料撕碎机，要分外重视！ 电机是撕碎机
的动力来历，对电机的挑选是十分要害的，所以用户在选购撕碎机设备的时候，除了要调查设备自身质
量的一起，还要留意电机的质量是否合格，关于这点，做的十分，不仅在撕碎机主机的规划与出产严厉
控制质量，对设备的电机也是挑选十分优异的供货商的，对收购的部件都有严厉的查验流程。

撕碎机主轴的校对需求用到压力机，四爪卡盘，基地支撑架等东西，主轴的校对办法如下:运用压力机将
主轴的第四段校对，首要运用四爪卡盘夹住第五段，选用基地架支撑结构支撑第三段，将第四段基地找
正；其次打基地眼，然后用顶针顶住，拆去基地架，精车榜首段、第三段，粗车空位有些；终是主轴换
头加工，运用四爪卡盘夹住榜首段，选用基地架支撑结构支撑第五段，将第四段基地找正。打基地眼，
然后用顶针顶住，单轴撕碎机，拆去基地架，精车第五段，粗车空位有些。悉数主轴的校对办法便是这
么， 撕碎机设备主要工作部件是一对相对转动的辊子，辊子上装有成螺旋排列的轮齿。物料进入机器后
受到交错转动的高硬度耐磨材料制成的轮齿的撕咬和剪拉而被劈裂、破碎和粉碎成低于设定尺寸后被强
制排除机外。辊子由电机通过减速器驱动具有超大转矩，木材撕碎机，遇到难碎物，会在PLC自动控制
系统的作用下自动反转，并多次正反转，直至物料被破碎排出. 

上海撕碎机-马鞍山川阳机械-塑料撕碎机由马鞍山市川阳机械科技有限公司提供。马鞍山市川阳机械科
技有限公司（www.masscykj.com）是从事“撕碎机、破碎机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务
”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。
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