
公共卫生间隔断材料 公共卫生间隔断 福美嘉装饰材料

产品名称 公共卫生间隔断材料 公共卫生间隔断
福美嘉装饰材料

公司名称 武汉福美嘉装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6
号楼4栋一层

联系电话  18040509108

产品详情

卫生间隔断配件怎么选：近碰到很纠结的问题就是很多的朋友不知道卫生间隔断配件应该怎么选。有些
说是尼龙的比较好，有些说是不锈钢的比较好一点总之是各有各自的看法但是对于我们来说真的是这样
吗？隔断产品不同有好有坏，那么卫生间隔断配件肯定也是一样的，现在我们生活中经常使用的抗倍特
板卫生间隔断标配的配件就是不锈钢的五金配件。对于我们客户来说只要结实耐用使用寿命好就行。

新型隔断材料--金属蜂窝板

产品优势：具有防水、防火、耐腐蚀、不变形、环保的优点。

产品详情：

金属蜂窝板芯层为六边形铝蜂窝结构，相互牵制的密集蜂窝有如许多小工字梁，可分散承担来自面板方
向的压力，使板受力均匀，保证了面板在较大面积时仍能保持很高的平整度。另外，空心蜂窝还能大大
减弱板体的热膨胀性。

蜂窝芯材可单独使用，公共卫生间隔断厂家，也可用来制造夹层结构复合材料，金属蜂窝板就是采用这
种“蜂窝式夹层”结构，是用高强度合金铝板作为面、底板与铝蜂窝芯经高温高压复合制造而成的复合
板材，公共卫生间隔断，具有重量轻、强度高、刚度好、耐蚀性强、性能稳定等特点。

由于面、底板之间的空气层被蜂窝分隔成众多封闭孔，公共卫生间隔断材料，热量和声波的传播受到极
大的限制，与其他装饰材料相比，公共卫生间隔断安装，金属蜂窝板具有良好的保温、隔热、防火、防
震性能。该产品外观平直、颜色多样、高雅光洁、经久耐用，同时装饰性强、安装方便、快捷。是目前
装饰隔断、吊顶、外墙、幕墙材料中良的产品，也是今后新型建材的发展方向。



在欧、美、日已成功将其用在墙体板、层面板、楼层板，制作出性能的模块建筑、别墅、豪华景点建筑
。在逐步取代钢材等材料的使用方面迈出了坚实的一步。 

对于商业综合体来说，卫生间设计的优劣直接体现着开发商对商业物业的设计水平、经营态度、管理能
力与服务意识。下面武汉卫生间隔断厂家为大家详细介绍卫生间隔断设计相关知识。

公共卫生间布置规范要求

卫生间平面布置尺寸规范：

1.小便器并列的中心距离不应小于650mm;

2.有隔板的小便器的中心距离不应小于800mm;

当采用内开门时，不应小于1100mm;

当采用外开门时，不应小于1300mm;

3. 厕所隔间至对面墙面完成面或者障碍物的净距：

当采用内开门时，不应小于1100mm;

当采用外开门时不应小于1300mm;

公共卫生间隔断材料-公共卫生间隔断-福美嘉装饰材料由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供。武汉福美
嘉装饰材料有限公司（www.whfmjzs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯
定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我
们今后的合作愉快！
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