
桥架定做 七台河桥架 广东兴捷

产品名称 桥架定做 七台河桥架 广东兴捷

公司名称 佛山市亿富兴线管桥架有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8
号（住所申报）

联系电话 18125648569 18125648569

产品详情

槽式电缆桥架 编辑槽式电缆桥架是用整张钢板弯制而成的槽式部件，其概念上与盘架的区别是高、宽比
不同，盘架浅而宽，槽式电缆桥架具有一定的深度和封闭性。

、除上述情况外，可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或
钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

在公共通道或户外跨越道路段，桥架定做，底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公
共通道时，可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。

13）槽式电缆桥架表面防腐处理方式参见CECS31∶91《钢制电缆桥架工程设计规范》第3.4.2 条。

14）槽式电缆桥架表面防腐处理方式见表CECS 106∶2000《铝合金电缆桥架技术规程》第4.4.1 条。

.

品种选择：

1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部。

2、强腐蚀性环境应采用。

3、除上述情况外，可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或
钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。



2011年电缆桥架国家标准  

 以钢制电缆桥架工程设计规范
CECS31∶2006为基础，含税桥架，由中国工程建设标准化协会电气工程修订。（施行日期：2006..8.1）

电缆桥架 编辑电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构，铝合金桥架，由支架、托臂和安装
附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设，
也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上，应体现结构简单

直通：

一段不能改变方向或几何尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线形部件

弯通：

一段能改变方向的用于直接承托电缆的刚性非直线形部件

由槽式、托盘式或梯级式的直线段、弯通、三通、四通组件以及托臂（臂式支架）、吊架等构成具有密
接支撑电缆的刚性结构系统之全称（以下简称桥架）。时上涌桥架不断得到市场的认可和接受电缆桥架
行业的国产化力度，七台河桥架，产品选用优质冷轧钢板，得到广泛关注产品选用优质冷轧钢板，表面
工艺有冷镀锌、热镀锌、静电喷涂、防火涂料、烤漆等。

桥架定做-七台河桥架-广东兴捷由广东兴捷金属制品有限公司提供。“镀锌线管,镀锌线槽,电缆桥架,Ｃ型
钢,包塑软管,万能角铁”就选广东兴捷金属制品有限公司（www.snolm.com），公司位于：佛山市南海区
狮山镇狮岭村马二村民小组地段土名"三册”自编5号，多年来，广东兴捷坚持为客户提供好的服务，联
系人：李捷。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广东兴捷期待成为您的长期合作伙
伴！
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