
苏州防火板，防火等级检测机构

产品名称 苏州防火板，防火等级检测机构

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 360.00/个

规格参数 广分检测:18662582269

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

第三种阻燃板是耐水的阻燃板，可以经得起短时间的热水浸渍和长时间的冷水浸渍

第四种阻燃板为不耐潮的阻燃板，一般使用与北方天气干燥的室内使用，主要用于馐及一般用途阻燃板

用材有水曲柳、椴木、桦木、杨木、榆木等。

二、阻燃板的性能特点

①阻燃胶合板的吸湿性小，吸水厚度膨胀率稳定，防潮性能卓越，不影响饰面、油漆等二次加工；

②产品游离甲醛释放量≤4.0mg／100g，远低于国标E1级9.0mg／100g之规定；



③阻燃性能优异：GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》B级GB／T8625-2005《建筑材料难燃性

试验方法》难燃性材料；

④具有较高的化学稳定性及优良的耐老化性；

⑤MOR、MOE、IB等物理力学性能指标均达到国标之规定优等品A级要求；

⑥阻燃胶合板自身安全环保，燃烧剩余物无毒、无污染；

⑦不损害阻燃胶合板的饰面性、胶粘性及机加工性能；

⑧阻燃胶合板握螺钉力优良，不腐蚀金属链接件。

更多的检测项目请联系我们：
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