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产品名称 垃圾撕碎机 马鞍山川阳机械 上海撕碎机

公司名称 马鞍山市川阳机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 马鞍山市博望区博望镇长裕工业园西（注册地址
）

联系电话  19155505088

产品详情

木材撕碎机操作注意事项有些什么？

1、木材撕碎机在确保底盘安稳，线路连通正常的情况下，能够开机工作，然后不要急着放料，先看破坏
机是不是正常工作，这个时刻，能够调查破坏机的发动声响是不是正常，噪音是不是过大，发动时刻是
不是过长等情况，有条件的情况下大概检测发动电流是不是正常等等是不是契合电机参数。

2、在调查木材撕碎机工作彻底正常的情况下渐渐开端放料，放料的时分要调查进料是不是正常，投进木
材的时分要注意速率的安稳均衡，别的要根据木材木块的的巨细和枯燥程度来决定投料速度。

3、继续安稳的喂料是决定工作功率的一个重要因素。在机器和环境木材固定的情况下，垃圾撕碎机，安
稳继续的喂料能够提高木材粉碎机的产值。

4、木材尽量晒干烘干，含水率过多的木材直接影响木材撕碎机的功率。

5、木材应确保纯洁不含铁块石块等杂质，不然会对木材撕碎机的刀片、锤片晒网等形成必定的危害。

需要木材撕碎机的行业有哪些？

木材撕碎机是一种专门粉碎木材的设备之一，因为粉碎的粒度大小均匀所以收到很多用户的喜欢，那么
需要木材撕碎机的行业有哪些？

木材是一种具有极其多功能性的自然建筑材料，木纤维既能作为原始木材使用，也能被人为处理并应用
到一般及大型建筑结构中，如：胶合板、复合木板等。由于木材是在自然环境中生长，生长率、生长环
境、树种以及湿度等因素都会影响木材纤维的性能。

木材撕碎机就是专门撕碎树枝，树干木棍等的木材废料。这个东西虽然在城市里边用的不多但是在农村
或者是造纸厂，家具厂是用的比较多的。



木材撕碎之后的木材颗粒是造纸的重要原料，纸我们现在到处用的都是，双轴撕碎机厂家，假如我们平
常的木材木棍在农村是随便丢弃的或者是用来烧火等，造成极大的浪费。如果把这些木材经过木材撕碎
机进行撕碎然后制作成造纸的原材料这样就大大的提高的这些木材的价值。

撕碎机设备特点：

1、可以配置输送带加料设备。

2、撕碎机设备刀片采用啮合式刀片，刀片是用高合金精制而成，十分坚韧，上海撕碎机，可以说是削铁
如泥。

3、新型撕碎机设备操作简单，整个加工程序一个人就可以操作一台撕碎机设备。

4、强固撕碎机设备机身构造，密布式加劲板，确保机身强固。

5、撕碎机设备配置齐全，铝铁一起粉碎的时候可以有效的分离。

6、减速电机驱动。

7、新型撕碎机设备开机平稳无太大噪音。

撕碎机主要用于破碎铁皮机油罐、油桶油漆罐、饮料罐、油漆罐、油漆罐铁罐、纯净水瓶金属、王老吉
罐、六个核桃罐、油漆罐、罐、哈啤罐、青岛啤酒罐、等等这些铁、铝包装的瓶罐等。同时也可以对废
旧铜管，废旧自行车，废旧摩托车，废旧汽车，铝塑下脚料，压块等粉碎之理想形状。人们的生活水平
逐步提高，塑料撕碎机，生活垃圾也越来越多，为让废品二次利用，马鞍山川阳机械特意推出各种型号
撕碎机。

很多用户在购买撕碎机时也会要求生产厂家当面试机，害怕购买的设备不能用而成为一堆废铁，其实这
是很有必要的，作为设备购买者，谨慎是必要的。以撕碎机为例来讲解用户购买设备之后试机的几个重
要因素。

一、试机前的准备工作。

1、检查电动机及电器、各部螺丝紧固情况;

2、检查润滑、密封等措施是否完好并进行盘车;

3、检查是否有异常现象。

二、撕碎机的安装试机：

1、该设备应安装在水平的混凝土基础上，用地脚螺栓固定;

2、安装时应注意主机体与水平的垂直;

3、按设备的动力配置电源线和控制开关;

4、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固，如有请进行紧固;

5、检查完毕，进行空负荷试车，试车正常即可进行生产。 
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