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产品详情

生活垃圾双轴破碎机设备安装调试注意事项

双轴撕碎机又名双轴撕破机或者剪切机破碎机，在资源再生行业的运用已经是相当广泛了，上海撕碎机
，其原理是通过大功率电动力通过减速箱带动轴和dao具互相对转，以达到将物料挤压、撕碎和剪切的作
用双轴撕碎机属于大型设备，厂家在发货到现场以后，需要进行安装，当然这安装肯定也有很多技术在
里面，一起来了解一下吧：

双轴撕碎机在安装前的线路问题，线路问题是一个基础也是非常重要的问题。我们要选择合适的线路来
进行走线来确保双轴撕碎机的正常工作。需要注意的是我们在撕碎机的开关外要加装一个开关控制闸刀
，一旦出现问题的时候可以直接切断电路。双轴撕碎机的安装要固定好，确保不出现松动的现象。这种
现象会被很多人忽略，因为感觉也不会有什么影响，没什么大不了的，结果却恰恰相反，大问题都是由
于小问题引起的。如果双轴撕碎机的固定没有固定好，那么长时间的生产很容易是撕碎机变得不牢固，
时间长了就会引起振动加剧，终导致撕碎机的噪音越来越大，而且容易造成撕碎机的损坏，因此我们要
固定好双轴撕碎机来确保长期正常的生产工作。

双轴撕碎机在安装完成以后要进行空机测试，打开双轴撕碎机进行空转，几分钟后如果没有异常情况就
说明我们的双轴撕碎机已经安装成功，木材撕碎机，可以进行生产了。

后川阳机械提示:双轴撕碎机作为生产型的机械设备，本身的加工作业过程也是充满危险的，安全性能一
方面体现在作业过程的安全，垃圾撕碎机，比如撕碎中各个零件配合顺畅，加工过程平稳，没有物料飞
溅或者物料卡顿，导致设备本身出现问题。

 



影响金属撕碎机产量的因素有哪些？

影响金属撕碎机产量的因素有哪些？作为撕碎机专业生产厂家的可为大家提一下建议：

废钢铁是现代钢铁工业不可缺少的主要炼钢质料，使用金属撕碎机对废钢铁收回使用有较高的经济、环
保、社会效益。金属撕碎机实际生产过程中，客观因素和人为因素都会对产量产生影响，关于客观因素
相信大家都了解过，今天我们主要来了解下人为哪些因素会影响金属撕碎机的产量？

1、不按规定投料的方式：操作人员给金属撕碎机加入原料时，加入过快或者是过慢那样，都是会影响到
金属撕碎机产量的；

2、任意参数调节金属撕碎机的出料量:出料量不能调节的过快或者是过慢，过快就会使机器负荷过大而
影响机器寿命，过慢又会影响产量；

3、把原料加在分配盘的边上:用户使用金属撕碎机时，会把原料加在分配盘的边上造成进入破碎腔中的
原料不均，这也也会影响到金属撕碎机产量的；

4、不定期维护保养设备：用户在使用过程中不严格按照规定操作，忽视维护保养，不仅诱发设备的机械
故障，也大大降低了金属撕碎机的工作效率，进而影响废钢铁撕碎机的产量。

木材撕碎机是一款废塑料板边余料加工处理设备，而木材撕碎机的安装也是一个复杂的过程，它不仅包
括简单的零部件装配图还要求整体的装配，撕碎机厂家，而组成一套完整的生产线还需要包括装配完成
后的试运行才算是安装完成，而下面就说下木材撕碎机的安装注意事项和经常遇见的问题。

   组装木材撕碎机设备开始前应熟读安装使用手册，然后根据手册规定不走一步步完成装配，装配前
应找到厂家附赠的装机工具扳手，电笔，钳子等，然后检查撕碎机械运输过程中是否有过度杂质黏附与
机器进行简单清理作业，用柴油或煤油进行擦拭机器金属零件连接处，遇到撕碎机塑料橡胶配件时应干
燥的抹布进行擦拭后，然后进行接线测试正反转，在确定机器无异响后停机将料口吊装上去将8个高强度
螺丝紧固，在开机确定撕碎刀盘内无异物后先开机空转1-3分钟，确定过大意向和异常震动后即可进行正
产生产了。 

上海撕碎机-马鞍山川阳机械-垃圾撕碎机由马鞍山市川阳机械科技有限公司提供。马鞍山市川阳机械科
技有限公司（www.masscykj.com）是安徽 马鞍山 ,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理
、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在马鞍山川阳机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂
询洽谈，共创马鞍山川阳机械更加美好的未来。
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