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产品名称 单梁起重机 宣城起重机 宣城矿源起重机

公司名称 宣城市矿源起重机销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宣城市泾县泾川镇南华路29号

联系电话  15056312990

产品详情

门式起重机，又称龙门吊，用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业，被各个港口货场和造船厂广泛
使用。中国生产的龙门吊名声在外，占据了全球龙门吊80%的市场，几乎垄断1000吨级龙门吊市场，为巴
西BrasFELS船厂建造的龙门吊更是高达2000吨级。那么如何保证龙门吊的稳定与牢固呢？下面矿源小编就
来盘点一下。

龙门吊刹车装置，当不使用的情况下，开启刹车，让龙门吊处于这个状态，当大风来吹时候，是能够抵
抗一定的风力。龙门吊驾驶人员要不定期维护其刹车制动性能，不能让其失去作用。

一、配备防滑垫，当恶劣天气来临的时候，把防滑垫放到车轮附近，防止其来回晃动，终偏离轨道。

二、必要的防风配件

卡环、短杠、钢丝绳等都是好的方式。卡环可以连接到地面，杠杆能起到支撑作用，这些防止龙门吊倒
下来。

三、龙门吊停止后，将一些重要的部件遮挡起来，比如电动葫芦，电动机等，避免雨水进入，让设备处
于氧化腐蚀，慢慢的就会影响龙门吊的性能。把龙门吊的夹轨器开启，宣城起重机，然后关闭电源，切
断所有的电路。

龙门吊遇到台风时候，晃动会比较厉害，这个时候安全性，必须使用一些其他方式加固其稳定，用钢丝
绳固定其四个方向，拉紧后，开启夹轨器，切断电源，再用几个重型石墩放在轮子四周，经过这两个步
骤，龙门吊就能避免在大风中被吹倒。 

门式起重机轴承润滑剂

门式起重机选择轴承的润滑剂时，应该从多方面的角度出发，不仅要考虑到轴承的型号及转速，还要考
虑到工作温度及室内环境等因素。 门式起重机的轴承的运转速度决定了轴承旋转座圈的滚道直径和转数



。当运转的速度达到每秒四五米的时候，采用稠态润滑剂和液态润滑剂都可以，但轴承运转更快时，应
当只用液态润滑剂。

门式起重机要根据轴承运转时的温度来决定使用何种润滑油，轴承运转时温度较高时，应该使用粘度较
高的润滑剂。当轴承运转时的温度高于80℃时，应使用粘度液态润滑油，桥式起重机，当周围环境存在
着各种有害物体或气质时，就使用稠态润滑油。

门式起重机的减速及，其中下部分采用转轴一般用减速器油槽当中的润滑油来润滑，上半部分转轴都能
够从相应的系统中供应黄油来达到润滑的目的。减速器一般都采用密封设置，使黄油能够保持在减速机
的里面，并且被其他润滑油给洗掉。 

随着单梁起重机电气设备自动化控制要求及可靠性的不断提高，变频器在各行各业中的应用越来越广泛
。国内起重机采用变频器进行调速控制大概是从20世纪90年代初期，通用起重机，由于其较于传统起重
机控制方式具有显而易见的优势，因此很快被起重机广大用户所接受。早期在起重机上应用的变频器多
用于行走机构（即大、小车运行机构），随着变频技术的不断发展，以及各变频器生产厂家对变频器从
软、硬件的不断开发，在起升机构的应用也逐渐增多。

众所周知，直流调速系统具有较为优良的静、动态性能，并且易于实现、便于控制，在很长一段历史时
期内，一直处于调速领域的优势地。然而，单梁起重机直流电机结构复杂，制造费时，对运行环境要求
较高，电刷易于磨损，维护麻烦，这些问题极大限制了直流调速系统的应用，而交流电机在这方面存在
显著的优势。

随着自动化技术的不断发展，电子元件制造工艺的不断进步，单梁起重机变频调速控制在起重机械中必
将会得到更为广泛的应用。

单梁起重机交流电动机因其结构简单、坚固耐用、运行可靠、成本低、易维护、可适合于大容量调速和
恶劣环境工作等优点，在工业领域得到广泛的应用。随着变频器的发展，逐渐取代直流调速而成为调速
领域的领跑者。 

单梁起重机-宣城起重机-宣城矿源起重机(查看)由宣城市矿源起重机销售有限公司提供。宣城市矿源起重
机销售有限公司（www.xckyqz.com）为客户提供“起重机，升降平台”等业务，公司拥有“起重机，升
降平台”等品牌。专注于工程、建筑起重机等行业，在安徽 芜湖
有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：王经理。
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