
皮革全自动打扣机 德舜机械 全自动打扣机

产品名称 皮革全自动打扣机 德舜机械 全自动打扣机

公司名称 东莞市德舜机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇向西工业区进士路56号B座

联系电话 13423003266 13423003266

产品详情

全自动打纽机故障处理

全自动打扣机故障处理

全自动打扣机机器出现冲孔、铆合单一动作或连续不停动作

微动开关出现故障，检查或更换微动开关。

全自动打扣机主电机正常启动，机器没有任何动作

蜗轮传动离合杆分离不到位。打开后盖板，松开电磁拉块锁紧螺钉，在电磁拉块不动的情况下，顺时针
转动电磁拉杆（轻微转动），然后顶紧螺钉。

全自动打扣机送垫子不到位

1、 打开台板，检查送垫旋转片定位橡胶是否损坏，及时更换；

2、 推块杆前后位置变动：手动转动机器，检查冲孔时，冲杆能否对准冲孔下模，没对准时，松开推块
位置调整块锁紧螺钉（32），调整推块的前后位置，使其对正。

3、 检查刹车块（30）的刹车橡胶是否起刹车作用：调整刹车橡胶的前后位置，使其正常刹车。

全自动打纽机辅料牛仔扣装订常见问题



全自动打扣机辅料牛仔扣装订常见问题

1、打到牛仔裤上，用一点力就可以拉开，钉与扣子不紧  

如果是胶心工字扣，这与工字扣的胶心有关系，如果采用差一点的塑料做胶心，就会承受不了钉子打过
来的压力，就会挤开。所以我们用力一拉就会掉下来。而用好的塑料-新料来做，就不会出现这种情况。
同时也与钉子的形状有关系，有尖钉，也有螺纹钉，一般情况采用螺纹钉的多。全自动打扣机

2、钉子打上扣子里，把工字扣的面直接打穿

可以简单分析就可以出来，是工字扣的面板做得太薄了。根本承受不住钉子打过来的冲力，一下子就可
以把钮面打穿掉。这种情况一种比较少，像合金，铜的，铁的工字扣，做得普通的也很少见，除非刻意
用力打下去，会把面打穿掉。全自动打扣机

3、工字扣订上牛仔裤上，表面掉颜色

其实这个问题也比较简单，工字扣的表面掉色，这一般与电镀及喷漆有关系，电镀不好，没有封油的产
品，颜色一般保持不长，在空气中氧化后，颜色会变淡，也时在摩擦的过程中也会掉下。而喷漆的情况
下，漆掉了，这跟产品喷漆的漆的成分有关，好的漆一般不会掉，除非是那种很差的漆。全自动打扣机

4、工字扣粗糙

钮扣出现这种问题，这与工厂的表面处理工艺有关系，抛光不到位，产品的模具开得不好。这几点做好
了，完全可以避免。全自动打扣机

还有工字扣根据不同的客户要求，像滴胶，喷漆，挂镀等，出现的问题也根据具体情况而定。全自动打
扣机

东莞市德舜机械与展会---全自动打纽机

中国（台州）国际缝制设备展览会位于浙江沿海中部新兴城市-----台州，地理位置优越，具有海、陆、
空交通港-----海门港、甬台港高速公路、台缙高速、沿海高速、甬台温铁路、路桥机场，交通方便快捷
、物质集、散迅速。全自动打纽机

台州素有“中国缝制设备之都”之称，云集了几百家缝制设备企业，飞跃、新杰克、宝石、宝宇等企业
家喻户晓，已经形成了服装机械、织布为两大主导产业的工业格局，是中国大的缝制设备生产出口基地
和重要的工业用布生产基地。全自动打纽机   随着沿海地区服装产业陆续向中部转移，中部地区一些集
群工业园正在逐渐以惊人的速度崛起及强大，至使制衣设备、绣花设备、产生庞大的需求。全自动打纽
机

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

