
立式循环泵什么价位 杰凯泵业有限公司 石家庄立式循环泵

产品名称 立式循环泵什么价位 杰凯泵业有限公司
石家庄立式循环泵

公司名称 天津杰凯泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区杨柳青镇双河村

联系电话 13820284148 13820284148

产品详情

耐酸碱槽内立式泵型号对照表

耐酸碱槽内立式泵型号对照表：

MI - 40 - VK - 1 - 6 - V - F

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ? ?

①机型编号：MI系列

②出入口径：15:1-1/2″，立式循环泵批发，20:3/4″、25:1″ 

③比重：VK:1.1 VP:1.4

④马力：1/15HP，1/6:1/6HP，1/4:1/4HP，1/3:1/3HP

⑤频率：5:50HZ，6:60HZ  

⑥橡胶材质：N-NBR，E-EPDM，V-VITON

⑦泵浦材质：F-FRPP，C-CFRPP，立式循环泵哪家质量好，A-CPVC，P-PVDF 



耐酸碱水泵品质如何把控的?

耐酸碱水泵品质如何把控的?前面也说过我们大部分的客户是江浙沪这边的，所以我们一
直对品质以及质量的要求是很高的，降低耐酸碱水泵的故障率也是我们一直在追求的东西
，立式循环泵什么价位，也是我们正在做的。耐酸碱水泵我们大部分是供给工程商、做设
备的客户。我们水泵在他们整个工程和整套设备上重要性是非常大的。耐酸碱立式泵泵突
然停止怎么办？耐酸碱立式泵故障分析:1，停电;2，电机过载保护;3，联轴器损坏;4，出口
压力过高，联锁反应;解决办法:1，检查电源;2，检查电动机;3，打开安全罩，盘车检查;d.
检查仪表联锁系统.

问：为什么耐酸碱立式泵的泵体会变形、裂开？

答：1.液体温度过 。

2.长期处于 压状态。

3.安装时，螺丝锁太紧，越热膨胀，爆裂。

4.泵体材质不适合在这种液体下使用。

5.使用期过长，老化。

问：耐酸碱立式泵的材质如何区分？

答：耐酸碱立式泵的材质一般分为PP和PVDF。

1，PP的材质韧性十足，用力的话指甲可以在上面刮出痕迹，手感很软，声音略闷。

PVDF，石家庄立式循环泵，PVC，PE等材质，不能与其焊接在一起。只有PP可以。

2，PVDF的材质刚性十足，比较硬，比较脆，表面色泽亮丽。手感很硬，声音很脆。

PP，PVC，PE等材质，不能与其焊接在一起。只有PVDF可以。

立式循环泵什么价位-杰凯泵业有限公司-石家庄立式循环泵由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵
业有限公司（www.jk-pump.com.cn）为客户提供“耐酸碱泵,槽内立式泵,槽外立式泵”等业务，公司拥有
“杰凯泵业”等品牌。专注于特殊阀门等行业，在天津 天津市 有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：
周经理。同时本公司（www.tjjkpump.cn）还是从事山东耐酸碱立式泵，耐空转立式泵，脱硫塔循环泵的
厂家，欢迎来电咨询。
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