
紫菜烘干机 烘干机 临朐金阳干燥 

产品名称 紫菜烘干机 烘干机 临朐金阳干燥

公司名称 临朐金阳干燥设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 临朐城北工业园（北五里庄）金阳路7号

联系电话  13791621307

产品详情

 

金银花烘干机特点     1.大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源；     2.利用强制通风左右，
箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛；    
3.整机噪音小，运转平稳。温度自控，安装维修方便。    
4.适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

 

     金银花烘干房内初温一般在40～45℃，烘3～4小时，定色，定型后，温度升到50～60℃，直至烘
干，一般需24小时.在烘干的过程中应掌握好湿 度，不可忽高忽低，提温过快可能形成速干，金银花变色
;过低则影响了烘干量.要每隔2～3小时换1次煤球，并挪动筐子，不可局部过热.

 

     金银花烘干机 以烘干加工质量zui好，菊花烘干机，一等花加工率高。烘干的关键是掌握好温度
：初烘时温度不宜过高控制在 30 ℃ 左右，烘 2 小时后，温度可升至 40 ℃ 左右，鲜花逐渐排除水汽，洪
5--10 小时后，保持温度 45--50 ℃ ，再烘 10
小时，烘干机，这时鲜花水分大部分已经排出，打开门窗放气。然后温度升至 55 ℃ ，快速干燥。握之有
顶手感时，即成商品。无论晒干或烘干切忌用手翻动或停烘，未干之前切忌回潮，否则商品花色和品质
下降。

紫菜烘干机-烘干机-临朐金阳干燥(查看)由临朐金阳干燥设备有限公司提供。临朐金阳干燥设备有限公司
（www.hongganxiang.com）是山东 潍坊 ,换热、制冷空调设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、
创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金阳干燥领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，
共创金阳干燥更加美好的未来。
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