
沙发防火海绵 贵盛泡棉 防火海绵

产品名称 沙发防火海绵 贵盛泡棉 防火海绵

公司名称 东莞市贵盛泡棉制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇缪边工业区荔园街3号

联系电话  13509695721

产品详情

防火海绵的特性

防火性:海绵在燃烧的时候，不会产生明火.

耐水性：密闭泡孔结构，吸水性能良好。

耐腐性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，无毒、无味。

加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，防震防火海绵，可耐严寒和曝晒。

隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

防火海绵不存在接头，比较容易进行热压、涂胶、剪裁和贴合等加工。对于防火海绵的防火性能通常最
简朴的测试方法是：海绵离开火源6秒钟内自动熄灭。燃烧时开释出白色烟雾，降低对环境的污染，减少
有害物质的排放。防火海绵采用入口阻燃剂，有效的减少燃烧时间、延缓燃烧、阻烟致使着火部位自熄
。

贵盛泡棉供应：防火海绵，美标防火CA117，英标BS5852防火海绵等。被广泛应用于家具制造，酒店工
程，医院，机场，防火海绵，西餐厅，KTV等娱乐类场所，可特殊定制海绵。



防火海绵美标产品 符合CAL TB-117A标准；防火海绵采用进口阻燃剂，有效的减少燃烧时间、延缓燃烧
、阻烟致使着火部位自熄。通常简单的测试方法是海绵离开火源6秒钟内自动熄灭。

贵盛泡棉供应：防火海绵，美标防火CA117，英标BS5852防火海绵等。被广泛应用于家具制造，酒店工
程，医院，机场，沙发防火海绵，西餐厅，KTV等娱乐类场所，可特殊定制海绵。

防火海绵:海绵在焚烧的时分，不会产生明火。耐水性：密闭泡孔结构，吸水功能杰出。耐腐性：耐海水
、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，无味、无污染。加工性：无接头，且易于进行热压、取舍、涂胶、贴合
等加工。防震动：回弹性和抗张力高，生产防火海绵，耐性强，具有杰出的防震/缓冲功能。

海绵的黄变，一直是一个长期困扰海绵生产厂家，和多元醇生产厂家的问题。不少海绵生产厂家，特别
是一些海绵生产厂家，都试图通过添加kang氧剂，光稳定剂来改善海绵的抗黄变性能，但收效并不显著
。本文将结合多元醇与海绵生产上下游的特点，系统的分析海绵黄变的原因，并阐述相应的解决方案。

沙发防火海绵-贵盛泡棉(在线咨询)-防火海绵由东莞市贵盛泡棉制品有限公司提供。东莞市贵盛泡棉制品
有限公司（www.dgguisheng.com）是广东 东莞 ,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展
、诚实守信的方针，满足客户需求。在贵盛泡棉领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创贵盛
泡棉更加美好的未来。
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