
南通型式试验 高压型式试验 合肥凯乐

产品名称 南通型式试验 高压型式试验 合肥凯乐

公司名称 合肥凯乐技术咨询服务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市瑶海区包公大道银领时代

联系电话  13721059276

产品详情

环网柜检测试验项目：结构及配置检测：包括环网柜、电压 / 电流互感器、配电终端、接口检查、航插
、电缆密封要求等。外观检查：包括带电显示器、警示标志、主接线示意图、气体压力指示装置等。绝
缘试验：包括绝缘电阻试验、工频电压试验、雷电冲击试验等。型式试验与例行试验的有什么不一样：
在产品标准中需要注意例行试验和型式试验的项目和试验条件。具体的产品标准中都有型式试验的规定
，至于例行检验则在中国强制性产品认证细则中或在一些补充的规定中有规定。

型式试验的检测范围：新产品或老产品转厂生产的试制定型检验；正式生产后，如结构、材料、工艺有
较大的改变，可能影响产品质量及性能时；正式生产时，环网柜型式试验代理，定期或积累一定产量后
，应周期版性进行一次检验；产品长期停产后，恢复生产时；本次出厂检验结果与上一次型式检验有较
大差异时；国家质量监督权机构提出进行型式检验要求时。

变压器型式试验报告:1、变压器试验有效期为8年。2、变压器试验报告是可以覆盖的，同一水平代号、
电压等级，南通型式试验，大容量可以覆盖小容量。3、不同损耗水平不能通用，SCB10与SCB13需做两
个系列报告。

型式试验在被认可的独立检验机构进行，对个别特殊的检验项目，如果检验机构缺少所需的检验设备，
可在独立检验机构或认证机构的监督下使用制造厂的检验设备进行。所需样品的数量由认证机构确定，
高压型式试验，试验样品从制造厂的终产品中随机抽取。产品长期停产后，型式试验机构，恢复生产时
等多种情况都需要型式试验。

型式检验是为了证明产品质量符合产品标准的全部要求而对产品进行的抽样检验，它是构成许多种类型



认证的基础，主要适用于产品定型鉴定和评定产品质量是否地达到标准和设计要求。

变压器型式试验报告:1、变压器试验有效期为8年。2、变压器试验报告是可以覆盖的，同一水平代号、
电压等级，大容量可以覆盖小容量。3、不同损耗水平不能通用，SCB10与SCB13需做两个系列报告。

南通型式试验-高压型式试验-合肥凯乐(推荐商家)由合肥凯乐技术咨询服务有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。合肥凯乐技术咨询服务有限公司（www.kailezx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战
略伙伴，更矢志成为咨询、调研具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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