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日常工作中对于撕碎机刀片的使用应当注意哪些方面

在企业进行撕碎作业的活动中，撕碎机刀片起着至关重要的作用，良好的使用撕碎机刀片不但能够提高
撕碎机的产量，更能够保证其撕碎效果。那么，在日常工作中对于撕碎机刀片的使用应当注意哪些方面
的事情呢？下面，就让我们一起来了解一下吧。

一、时刻注意保护刀片的刃口

不要以为撕碎机刀片使用高碳钢或者是冷作工具钢的材质制作而成就无所顾忌了，因为刀片的刃口是极
为锋利和敏感的，在对刀片进行运输的时候，撕碎机刀片价格，应当对刀片的刃口进行有效的包装，避
免由于运输而导致损坏，另外，在移动、安装和拆卸刀片的时候，也应当轻拿轻放，时刻注意保护撕碎
机刀片的刃口，这样才能保证刀片的使用寿命得以延长。

二、注意安装

 在对撕碎机刀片进行安装的时候是需要格外注意的，因为只有安装得当才能够发挥刀片的撕碎效果。
在安装前，要对撕碎机刀片进行逐个检查，双轴撕碎机刀片，如果发现刀片存在掉齿或者出现缺口等现
象，就不要凑合着使用，一定要进行更换，还有，刀片的角度都是有一定的倾斜性，安装的时候一定要
注意安装的顺序和角度。另外，为了保护刀片的刃口，是2-3个人一起进行安装，这样才能保证可靠有效
。

三、检查是保证有效工作的前提

 要想让安装好的撕碎机刀片进行有效的撕碎工作，那么就应当在安装完毕之后进行检查，对于隔套和
刀片之间的间距是否足够进行检查，看有没有存在异物，另外，还要看一下转子与刀片的运转是不是灵
活，在破碎室中是否有碰撞的情况发生，各部件的润滑工作是否到位等等。



第四、随时关注运转中的刀片情况

在安装和调试的工作全部确定之后，就可以放心的进行撕碎机的运行了，在运行的过程中，应当对撕碎
机刀片的运行情况进行关注，如果出现有震动、杂音和轴承的温度偏高，或者是物料向机械外喷溅等现
象，一定要关掉机械进行检查，南通撕碎机刀片，确定故障被排除后才能继续进行撕碎作业。

只有在日常工作中对撕碎机刀片的使用进行以上方面的注意和了解，才能够保证撕碎机具有良好的作业
效果和产量 

撕碎机刀片磨损后该怎么办呢？

撕碎机刀片和其他设备上刀具的修磨方法根本就不一样，撕碎机的刀具设计的 比较特殊，多爪刃的设计
让磨床无法对其进行修磨，而单一的对刀片的平面修磨会造成刀片之间的间隙过大严重影响使用。其他
类型的机械刀片基本上都是用磨床对平面或对刃口部分进行修磨。 ??

那么撕碎机刀片具体该如何去修磨呢?作为撕碎机的主要组成部分，考虑到撕碎机刀片在运用的时分常常
会对数十种废 品进行撕碎机，撕碎复杂性十分高简略形成撕碎机刀片刃口的磨损。一旦双轴撕碎机刀片
用钝以后撕碎作用会变得很差，这时分就需要换上备用刀具，把用钝的刀拆开下来进行修磨。撕碎机刀
片的修磨和别的刀具的修磨不太一样，别的类型的机械刀片基本上都是用磨床对平面或刃口部分进行修
磨，而撕碎机刀片的构造的特殊性，多爪刃的规划让磨床无法对其进行修磨，而单一的对撕碎机刀片的
平面修磨会形成刀片之间的空隙过大严重影响运用。

一：撕碎机刀片夹机构是否稳定可靠。 众所周知，夹子机构是切碎机刀片的主要部分。
如果在刀片操作过程中夹子不能松动，否则刀片精度会受到影响，磨齿偏差会严重失控。  

二：拔牙机制是否准确。 影响撕碎机刀片精度的重要部件也具有拔齿机构。 如果拔牙机构不标准且不准
确，撕碎机刀片厂家，则会直接影响撕碎机刀片的质量，甚至影响拔牙时的使用灵活性。  

三：操作员掌握磨心。 在使用撕碎机刀片时，操作者对磨削心脏的掌握也会影响使用的准确性。
建议操作员需要能够仔细观察合金的厚度。
有时合金厚度的差异会导致磨削心脏的差异，并且要确保磨削。
倒角轮的线和焊接位置保持在一条直线上，以避免角度偏差。 四：磨削行程。
在使用撕碎机刀片时，无论哪个部位需要磨削，磨头磨削行程都非常重要。
通常需要砂轮超过工件的一毫米或退出一毫米。 否则，它不仅会影响准确性它还将生产双面刀片。

马鞍山川阳圆刀片厂家(图)-撕碎机刀片价格-南通撕碎机刀片由马鞍山市川阳机械科技有限公司提供。马
鞍山市川阳机械科技有限公司（www.masscykj.com）有实力，信誉好，在安徽 马鞍山 的行业专用设备等
行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进马鞍山川阳机械和
您携手步入辉煌，共创美好未来！
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