
XMSJ61X系列增强型双回路智能数显控制仪

产品名称 XMSJ61X系列增强型双回路智能数显控制仪

公司名称 上海杜威仪表科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:Duwei
产品型号:XMSJ61X
测量范围:-1999~~9999

公司地址 上海市普陀区真北路3370号5楼114座

联系电话 400-161-8008 18656997905

产品详情

品牌 Duwei 产品型号 XMSJ61X
测量范围 -1999~~9999 测量精度 0.2%FS
外形尺寸 72*72*98（mm） 显示方式 数码管显示
工作环境 0-50度

xmsj61x系列增强型双回路智能数显控制仪19种信号兼容输入通过设定可将8个继电器自由分配到两个回
路中pv1窗口显示第一回路测量值;pv2窗口显示第二回路测量值或8个报警值中的任意一个(在测量状态下,
按∧键可切换显示)一路24v馈电输出（30ma）供变输送器使用可选任一回路信号实现隔离变送输出一、
主要技术指标测量精度：0.2%fs显示范围：-1999~9999超限、输入断线显示：“eeee”变送负载能力：20 
ma时≤500ω工作电源：ac85-260v/dc85-360v环境湿度/温度：≤85%rh/0~+50℃24v馈电输出：30ma继电器
触点容量：ac220v/3a（阻性负载）显示数码管：0.56英寸（红色）二、面板说明(以xmsj616为例)①pv1：
显示第一回路测量值②pv2：显示第二回路侧量值或8个继电器报警值（ah1，ah2⋯.）中的任意一个；在
测量状态下，按∧健可切换显示；③al1/al2/al3/al4/al5/al6/al7/al8；继电器j1/j2/j3/j4/j5/j6/j7/j8指示灯(吸合时
亮)④设定键/确认键⑤移位键⑥参数向上选择键/减小键⑦参数向下选择键/增加键/改变pv2显示内容三、
参数设定说明（一）设业仪表功能参数（设定仪表功能参数（设定方法：按set后，输入密码0089）1．仪
表功能参数组介绍 参数提示符 参数提示符说明 选项或设定范围 出厂值1ity1ity第一回路输入信号选择
19种，详见【表1】 p1001pvl1pvl 第一回路（pv1）量程低限 -1999~9999 注 000．01pvh1pvh
第一回路（pv1）量程高限 -1999~9999 注 500．01 dot1 dot 第一回路显示小数点位置 0~3 注1 12ity2ity
第二回路输入信号选择 19种，详见【表1】 p1002pvl2pvl第二回路（pv2量程低限 -1999~9999 注1
000．02pvh2pvh第二回路（pv2量程高限 -1999~9999 注1 500．02 dot2 dot 第二回路显示小数点位置 0~3 注1
11psb1psb 第一回路零点误差修正设定值-1999~9999 注2 02psb2psb
第二回路零点误差修正设定值-1999~9999 注201filt1flt 第一回路数字滤波系数 0~3 12filt2flt
第一回路数字滤波系数 0~3 1endend结束说明：当第二回路不使用时，请及时将2ity设定为出厂值10v注1
．小数点位置（1dot）：根据量程需要，小数点位置任意设定，见表2表2：0123-------.---.---.---注2.修正
后的显示值=修正前的显示值+psb
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