
30nm二氧化锆 氧化钇稳定纳米氧化锆 二氧化锆结构陶瓷粉

产品名称 30nm二氧化锆 氧化钇稳定纳米氧化锆
二氧化锆结构陶瓷粉

公司名称 浙江亚美纳米科技有限公司

价格 400.00/瓶

规格参数 品牌:亚美纳米
粒径:30nm
产地:浙江嘉兴

公司地址 嘉善经济技术开发区台升大道1号

联系电话 400-820-0386 13456373028

产品详情

产品性能

纳米氧化锆粒径微小、稳定性强，具有耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐高温的性能，可用于功能陶瓷和结构陶
瓷，以及宝石材料，其性能比微米级氧化锆大大改善。

应用方向 

1.纳米氧化锆广泛应用于精密结构陶瓷、功能陶瓷、纳米催化剂、固体燃料电池材料、功能涂层材料、
耐火材料、光纤插接件、机械陶瓷密封件、高耐磨瓷球、喷嘴、喷片等化工、冶金、陶瓷、石油、机械
、航空航天等工业领域中；

2.高纯氧化锆在电子工业中作为功能陶瓷材料；

3.高纯氧化锆由于具有高的折射率和耐高温性，可用作搪瓷瓷釉、耐火材料及电绝缘材料等；

4.高纯氧化锆也可用于耐火坩埚、X射线照相、研磨材料，与钇一起用以制造红外线光谱仪中的光源灯。

贮存条件

本品应密封保存于干燥、阴凉的环境中，不宜长久暴露于空气中，防受潮发生团聚，影响分散性能和使
用效果，另应避免重压，按照普通货物运输。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

