
全自动伺服排线端子机 双头排线端子机 双头排线可正反打端子

产品名称 全自动伺服排线端子机 双头排线端子机
双头排线可正反打端子

公司名称 东莞市塘厦创达机械模具厂

价格 128000.00/台

规格参数 产品型号:CD-DZJPXA01
最小线径:0.8mm
最大线径:2.5mm

公司地址 广东省东莞市塘厦镇塘莲四街1号402室

联系电话 13929487576 13927292097

产品详情

创达机械之CD-DZJPXA01全伺服双头排线端子机该设备包含自动送料进线定长切断装置、自动分线剥皮
装置，自动压端子装置，这三大装置由三个微机控制的智能机械手高速完成自动进线定长切断、自动分
线剥皮，自动压双（单）头端子全过程，高效是该设备亮点，产能可达20K线束端子／小时，占地面积1.
5平方左右。

整机以PLC和人机界面为核心的控制系统，使控制线路简单，操作简易，性能稳定，该控制系统采用禾

川伺服驱动器，步科触摸屏，台湾亚德客电磁阀和气缸，日本欧姆龙光纤检测系统，台湾上银滑轨，台

湾TBI丝杆，台湾丰诚精密模具，转换加工不同线径、不同线束条数排线时无需更换任何配件。滚轮采用

步进电机驱动器，压端子压力控制精确。傻瓜式操作，只需简单培训，即可熟练掌握。 
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