
口罩拉力测试的检测原理及送检标准

产品名称 口罩拉力测试的检测原理及送检标准

公司名称 国瑞中安集团-CRO服务商

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 13148813770 13148813770

产品详情

口罩按照形状不同，有平面口罩、杯型、毛巾口罩、三角巾口罩、棉纱口罩以及防毒面具等。防护口罩
包括防尘口罩、防护口罩、防毒面具等，根据结构和作用原理，可分为过滤式和隔离式呼吸防护器两大
类。

过滤式呼吸防护器：是以佩戴者自身呼吸为动力，将空气中有害物质予以过滤净化。适用于空气中有害
物质浓度不高，且空气中含氧量不低于18%的场所，有机械过滤式和化学过滤式两种。

隔离(供气)式呼吸防护器：经此类呼吸防护器吸入的空气并非经净化的现场空气，而是另行供给。按其
供气方式又可分为自带式与外界输入式两类。

口罩耳带拉力标准-口罩拉力测试标准

YY 0469-2011 医用外科口罩标准规定每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N

YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩标准规定每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N 

GB T 32610-2016 日常防护型口罩标准规定每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于20N

GB T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范规定了口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力试验方法

口罩专用拉力强度试验机的主要功能：

1.口罩带与口罩连接点处的断裂强度测试；持续承受力测试。

2.医用防护服断裂强力、断裂伸长率检测 ；防护服热封胶带剥离强度检测。 

3.医用手套拉伸性能检测；抗穿刺性能检测



全球疫情还在继续蔓延，口罩质量关乎生命健康！广东省国瑞质量检测有限公司提供全方位服务：可为
企业提供熔喷布/各类口罩的国标、欧标等测试认证服务，为口罩供应链相关企业提供从研发、质检到验
货审核的全方位服务；为协助企业管控产品质量，控制风险，现实验室对全球开放，为口罩和熔喷布等
材料的客户提供质量预测试。咨询13288086832
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