
杜邦美国(PPA全系列)

产品名称 杜邦美国(PPA全系列)

公司名称 上海格铁新材料有限公司营业部

价格 .00/KG

规格参数 品牌:杜邦PPA
型号:美国厂家
产地:美国杜邦

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  13817142635

产品详情

PPA (Polyphthalamide ) 聚邻苯二甲酰胺

供货PPA耐高温，耐热PPA，阻燃性PPA，51G35HSL,GF35热稳定。

在高溫高低温情况下，PPA的抗压强度比尼龙6高20%，比尼龙66高些；PPA原材料的弯曲模量比涤纶高20
%，强度更大，可抗长期的拉申应力松弛；且PPA的耐车用汽油、耐植物油脂和冷却液的工作能力也比P
A强；一种耐热涤纶，这类原材料能够 耐200℃的高温天气，而且还能保持稳定的规格可靠性。 

聚邻苯二甲酰胺（通称PPA）环氧树脂是以对苯二甲酸或邻苯二甲酸为原材料的半脂环丙烯酸树脂。具
有半结晶体态的，也是有非结晶体态的，其玻璃化溫度在255°F上下。非结晶体态的

PPA关键用以规定隔绝
特性的场所；半结晶体态的PPA环氧树脂关键
用以注塑加工生产加工
，也用以其他熔化制作工艺。下面关键详细介绍后面一种——半结晶体态PPA环氧树脂，非常标明的以
外。半结晶体态PPAS的溶点约为590°F，以不全透明矩形框切成片的方式供货。 

因为PPA环氧树脂的的物理学、热和电气性能，尤其是适度的成本费，使它有宽阔的运用范畴。这种特
性和优质的耐酸类一起，使PPA变成汽车产业很多主要用途的候选者。趋于更强的流体力学汽车外形设
计连在更性能卓越的电机，
将提升柴油发动机箱的溫度，使传统式的热塑性塑胶
看起
来不绝可
用。这种新的规定
使PPA变成制做以下构件的备选原材料
之一：轿车前大灯返光器、滚动轴承座、皮带盘、感应器罩壳、然料管道元器件和电气元器件。 
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