
OTP烧录光源 自动色温光源 深圳信诺诚 支持定制

产品名称 OTP烧录光源 自动色温光源 深圳信诺诚
支持定制

公司名称 深圳市信诺诚电子科技有限公司

价格 .10/套

规格参数

公司地址 深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区腾丰四路
A栋2楼整层

联系电话  18878999811

产品详情

产品概述：

自动色温光源，是我司开发的一款供摄像头模组测试、图像采集用的高
端烧录光源。该产品提供了良好的均匀性和亮度，内置快速自选常用色

温（3100K、4000K、5000K、5800K、6500K）。光源分为两部分：一部分
为标准光源板，另一部分为数字控制器。

产品特点：

1、色温快速自动调整2、亮度快速自动调整3、自动色温校准4、自动调整
色温存储5、均匀度高、一致性好、稳定性好

光源板技术参数：

光源板外观尺寸： 360*274*17mm
光源板发光面： 290*224mm
照度可调范围： 0-10000LUX



色温可调范围： 3100-6500K（±150）
色温误差值： ≤30K（最低亮度与最高亮度误差值）
光源均匀性： 94%以上

输入电压： DC 220V
光源待机功耗 0.5W

光源总功耗 8W
LED光源寿命： 20000~30000小时

光源板尺寸结构图

控制器尺寸结构图
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