
LED平面光源 侧发光检测光源 深圳信诺诚 支持定制

产品名称 LED平面光源 侧发光检测光源 深圳信诺诚
支持定制

公司名称 深圳市信诺诚电子科技有限公司

价格 .10/套

规格参数

公司地址 深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区腾丰四路
A栋2楼整层

联系电话  18878999811

产品详情

产品概述：

LED侧入式光源采用了高效率的LED灯珠，运用本公司独特的导光方式，
可实现表面均匀发光，均匀性好、色温精准度高。采用框架构造和本地

底面的安装方式，可配合客户的现场环境自由设置。

产品特点：

1、色温精准度高

2、高亮度

3、均匀度好

光源板技术参数：

外观尺寸： 500*400*10mm
显示尺寸： 476*376mm

色温： 3200-6500K



色温误差值： 最底亮度与最高亮度色温误差值：≤30k
均匀度： 90%以上
光源类型 LED侧发光
光源亮度 0-10000LUX
总功率： 11W

配套光源控制器：

调光器外形尺寸： 120*110*60mm
控制器功能： 恒流驱动数字调光，开路、短路、过压、过流保护，可调亮度范围0-10000LUX，内置高精度电位

器调整。
输入电源： AC 220V
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