
熔喷无纺布盐性颗粒物过滤效率测试要多久？

产品名称 熔喷无纺布盐性颗粒物过滤效率测试要多久？

公司名称 国瑞中安集团-综合性CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情
要滤除如PM2.5（2.5μm）或更小的粒子，不荷电的无纺布需采用处于夯实状态的纤维网，这样将极大地增加流阻，增加能耗。同样要达到95%的过滤效率，不荷电的无纺布需100 Pa以上，而荷电的无纺布的阻力可低于25Pa以下，透气性可大大提高。其原因是由于：电场力是长程力，在同样的过滤效率时，滤材空隙的几何尺寸可以比普通纤维或多孔材料的几何尺寸大，使口罩的压差大大降低，可明显减少呼吸阻力，提高透气性，改善舒适度。

熔喷无纺布盐性过滤效率测试机构
欢迎来电我司咨询。
熔喷无纺布盐性颗粒物过滤效率测试要多久？
当天可出报告。
无纺布荷电可极大地提高其对粉尘的过滤性能。荷电无纺布的过滤效率是不荷电时的3倍以上。例如，未荷电时，无纺布对0.3μm粉尘的过滤效率一般只有30%左右，荷电后其过滤效率可以提高到95%以上。其原因是因为：
不荷电的无纺布一般都仅仅依赖机械阻挡作用，对气体中流动粉尘进行拦截，以达到过滤的目的。而荷电的熔喷聚丙烯无纺布中存在着静电场，其中的孔隙就像无数个无源集尘电极。依据自然界的一条基本定理“库伦定律”，带同极性电荷的物质之间相斥，带不同极性电荷的物质之间相吸。当气流中的带电微粒尤其是亚微米级粉尘（往往是带电的）通过材料的空隙时，就在电场力的作用下会直接地被吸引而捕获、或受排斥而被阻挡。气流中的电中性粉尘会因感应或极化而荷电，从而也可有效地被捕获或阻挡。
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