
连云港POM 100P找广裕塑胶一手货源

产品名称 连云港POM 100P找广裕塑胶一手货源

公司名称 东莞市三诚塑胶原料有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 聚甲醛:进口POM
型号:100P
产地:食品级POM

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
10栋205（注册地址）

联系电话 13686037143 13686037143

产品详情

制造工艺生产的共聚POM聚甲醛树脂；的耐疲劳性，的耐蠕变性，突出的耐磨损性。很好的耐热性和的
成型性，卓越的耐有机药品性，耐碱性；连云港POM 100P找广裕塑胶一手货源Bayferrox33T是一款锰改
性合成氧化铁黑颜料，具备卓越的耐光性、着色力、色彩稳定性以及耐候性。与其它传统黑色氧化铁相
比，它具备出色的低絮凝性能，并且能够在5℃以上的高温下保持热稳定性。这种高性能颜料在粉末涂料
和卷材涂料等需要热稳定性的应用中是。Bayferrox15M是一款独特的微粒化偏黄相氧化铁红颜料，经过
特别的处理，能够广泛应用于粘合剂系统。由于在生产工艺(Laux工艺)中包含高温煅烧，这款颜料在机
械剪切过程中(如研磨)具备出色的热稳定性以及色彩稳定性。长期的尺寸稳定性，的再生特性；能降低
成本；良好的流动性，不产生模垢；很好的品质稳定性；能保障成型品的性能稳定。      食品
级ABS美国GE MG38F            级食品级食品级ABS台湾奇美 PA-737        
食品级级ABS德国巴斯夫 2802HD       高透明级食品级级ABS德国巴斯夫 2802-TR     
高透明级食品级医辽级POM日本宝理 MT24U01 MT8U01 食品级医辽级  食品级POM日本宝理 U10-01
4590    食品级食品级PA66美国杜邦 FE5171        33%玻纤增强食品级PA66美国首诺
R533H         33%玻纤增强食品级PA6日本宇部 1022C2        
高粘度透明薄膜级      食品级PA6日本宇部 1030B          食品级食品级PA6美国杜邦
3508           透明食品级尼龙食品级PMMA韩国LG 855M           
食品级食品级PMMA韩国LG HI855S          食品级食品级PPO美国GE PKN4766 PKN4752 
半透明食品级食品级PPO美国GE PKN4736          食品级食品级P德国巴斯夫
B4500        食品级医辽级食品级TPV美国山都坪 9271-55      食品级 硬度55A
食品级TPU德国拜耳 185A 285 255   食品级高透明食品级PC台湾奇美 PC-110         
射出成型 食品级食品级PC德国拜耳 2458 2858       中粘度FDA认可食品级产品
防火V2食品级PC德国拜耳 3108           
高分子量挤塑成型耐冲击FDA认可，水触稳定性食品级PC德国拜耳 2456 2856      
中粘度FDA认可食品级食品级PC德国拜耳 1239           
高粘度食品级.大型容器中空成型医辽级PC美国GE HP2 HP4          
高透明食品级医辽级食品级PC塑胶原料144R 124R        低粘度 高流动食品级PC塑胶原料
PK2870          食品级，挤塑吹塑成型,5加仑水桶用料食品级PC塑胶原料



HF1140          食品级，高流动食品级PC塑胶原料 S-2000R S-3000R 食品级
中粘度FDA认可食品级PP塑胶原料 5090T           食品级PP耐高温pp

连云港POM 100P找广裕塑胶一手货源PC-GF-##也叫增强改性PC，它还具有极好的冲击强度、高的耐热
性和好的尺寸稳定性。稳定于水、矿物和有机酸，部分溶于芳香族碳水化合物，溶于氯化物，在强碱作
用下分解。玻纤和碳纤增强PC的吸水率很低。增强PC可极大地提高对环境的抗腐蚀性。高流动性PC可
用于制作低于1mm的薄壁制件。PC改性材料的抗蠕变性和载荷下抗变形能力明显提高。从实用的角度，
其散热性能也比：BS塑料较好，热量分散比较均匀，它的缺点是比较脆，一跌就破，我们常见的光盘就
是用这种材料制成的。东莞市广裕塑胶原料有限公司

服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！欢迎各地客户来电、来函订
购！

我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告
、物质安全资料表(MSDS)....

以上是简单描述，如须了解更多型号，请马上与我司联系。

批发说明: 25KG起批  手机；13686037143连云港POM 100P找广裕塑胶一手货源NeogelVE基模具胶衣具有
很好的脱泡性能和防流挂性能。不同于许多其它基产品，它们在加入MEKP时不会产生气泡，限度地降
低了模具表面带入空气的危险。固化的胶衣层具有出色的耐热、耐苯、防划伤的性能，以及很高的硬度
。同时，这类胶衣产品也具有非常好的防止刷痕和水印的特点。此次活动中涉及到的产品和技术还包括
胶衣修补以及如何改善表面质量等等。每天活动都是在约1小时热烈的问题解答环节中结束。从效果来看
，客户日这种互动方式非常有效地将帝斯曼的产品、技术和服务带给乃至亚洲的客户。
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