
户外防水插座 立腾电器 公牛户外防水插座

产品名称 户外防水插座 立腾电器 公牛户外防水插座

公司名称 广州市立腾电器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 白云区黄石街江夏北五路9号大楼308

联系电话  18988969394

产品详情

防水插座就是具备防水性能的插头，且可提供安全可靠的电、信号等的连接。例如：LED路灯、LED驱
动电源、LED显示屏、灯塔、游船、工业设备、通信设备、探测设备、商业广场、公路、别墅外墙、花
园、公园等等，户外防水插座批发，都需要用到防水插座。

对于防水连接器防水性能的主要评定标准是依据ip防水等级标准。看防水连接器防水性能如何，主要看I
PXX的后面两位数字XX，第I一位X是从0到6，最I高等级为6；第2位数字是从0到8，最I高等级为8；因此
防水连接器的最I高I防水等级为IP68。

密封原理：依靠多达5处密封圈和密封环以压力预紧密封。这种密封在连接器热胀冷缩时，不会丧失预紧
力，长时间保证防水效果，水分子不可能在普通压力下穿透.（可在小于2M水深处长期工作）
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24个月超长质保

质保期内，免费换新

一般电子产品的连接头（Connector）与电气用品插销（Pin），称为插头。家用交流电源插头与插座，有
棒状或铜板状突出的公接头，以物理方式插入有插槽或凹洞的母接头型的电源插座。尺寸是关系到插头
插座和转换器能否安全使用、是否满足通用互换性要求以避免误插入的一项重要技术要求。尺寸不合格
会影响用户使用或产生接触不良、误插入等隐患，轻则使设备损坏，重则会产生火灾和触电事故。

卡式桌面插座特点：

接线面板安装好后可与台面保持齐平，户外防水插座厂家，用户按下接线面板的顶部，户外防水插座，
释放一个机械锁扣，接线面板迅速弹起（垂直弹起，或者与台面成45度夹角弹起）。接线面板上将各种
所需的电源、网络、视频、音频、USB、卡农等接口统一整合在一起，一目了然，方便用户使用。

主营产品或服务:插头; 插座; 转换插头; 全球通转换插头; 电源插座; AC音响机尾座-镀佬;
全球通旅游转换插头; 防水插痤

防水插头类; 发电机插头

插座; 各国转换插头插座类; 澳洲转换插头

插座; 巴西转换插头

插座; 意大利转换插头

德式 法式 转换插头 插座类; 瑞士转换插头 插座; 卡式桌面插座; NENA美式插头插座类;

户外防水插座-立腾电器-公牛户外防水插座由广州市立腾电器有限公司提供。广州市立腾电器有限公司
（ledon2018.1688.com）为客户提供“连接器件;充电器;开关;插座;防静电产品;插头”等业务，公司拥有“
LEDON”等品牌。专注于插头、插座等行业，在广东 广州
有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：姚经理。
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