
昌邑市房屋检测机构-专业检测商家

产品名称 昌邑市房屋检测机构-专业检测商家

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 公司品牌:建业检测
公司地址:广东深圳
发货期限:1天出报告

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼

联系电话 18118749536 18123793574

产品详情

昌邑市房屋检测机构-专业检测商家 

广东建业检测鉴定有限公司专业承接：房屋质量检测、房屋检测、厂房质量检测、房屋抗震鉴定、基坑
周边房屋质量检测、牌检测、构筑物质量检测鉴定、房屋加固、房屋完损检测、房屋结构改造鉴定、房
屋质量检测等业务。公司房屋质量检测中心具有专业的房屋检测技术团队与专业的房屋检测设备。专业
从事住宅房屋检测，别墅房屋检测，商场房屋检测，写字楼房屋检测，幼儿园房屋检测，厂房检测，养
老院房屋检测，宾馆房屋检测，酒店房屋检测，房屋质量检测，房屋施工质量检测，消防房屋鉴定等各
类民用建（构）筑和大型工业厂房等质量检测。  

非住宅房屋装修涉及拆改房屋结构，明显加大房屋载荷的，应当由原房屋设计单位或者具有相应资质等
级的设计单位提出设计方案，经房屋质量鉴定机构鉴定符合条件后，方可施工。 但是如果地基的条件比
较复杂的话，那么在进行地基验槽时就需要非常的小心，避免出现意外状况。在对人工挖桩基础地基进
行检测的过程中，在基岩和上面的覆土层有明显区别的状况下，对持力层的检测还是比较容易的，主要
是在遇到比较复杂的岩层时，对于桩端的持力层确定就有一定的难度。 02结构测绘图纸主要包括房屋结
构平面布置图，基础平面布置图，必要的节点详图等。在完成房屋建筑结构图纸测绘工作，提交建筑结
构图纸测绘图后，后续房屋检测鉴定以及房屋装修改造和房屋管理便有了基础数据和资料。因而房屋建
筑结构测绘工作是比较基础性内容，尤其是在房屋建筑结构图纸缺失时，相关的房屋建筑结构测绘工作
就显得尤为重要。  

公司自成立以来，不断谋求新的发展，承接了省内外各种类型的房屋建筑、钢结构、市政、装修装饰、
园林绿化、消防、地基基础、及防腐保温等工程，取得了多项荣誉称号，积累了丰富的施工经验，掌握
了各种新型施工技术。公司恪守客户至上的服务宗旨，遵循“优质、团结、奉献的工作态度，为社会创
造优质精品工程。  

使房屋鉴定有据可依而做的检查和测定工作，是鉴定的辅助。施工周边房屋鉴定施工前的证据保全鉴定
，施工中及施工后的损坏原因，程度及鉴定。评定。检测是为了了解建筑物的结构现状房屋鉴定是指对



房屋结构的完损程度和使用状况是否危及使用进行鉴别。 2房屋建筑结构图纸测绘的主要步骤现场建筑
结构图纸测绘一般首先测绘建筑图，然后在建筑图基础上测绘结构图。现场采用钢卷尺和激光测距仪量
测主要轴线间距，墙体的具置以及门窗洞口的平面位置和尺寸，采用钢卷尺量测墙体厚度及柱的截面尺
寸等，采用激光测距仪和钢卷尺量测楼层净高和门窗洞口的高度，终绘制房屋建筑测绘图。 我司从事房
屋检测工作，在承重墙检测领域有着丰富的经验，具有一定的。不仅拥有检测资质，而且拥有齐全的检
测仪器设备和一大批检测领域的专家。若是您有承重墙检测的需要，可以随时联系我司，我们将为您提
供优质的服务。  

本公司依靠自身实力和高校人才技术优势，注重设计实践与理论研究结合、工程技术与建筑艺术创新，
注重业主利益和社会效益的更大发挥，以高速度、高质量的设计赢得了社会各界的赞誉与好评。本公司
实验设备具有良好的成套性、系统性、完整性。  

砖木结构房屋应重点检查砖墙（柱）的变形，裂缝，风化（起粉），腐蚀和木结构及连接部位的腐朽，
虫蛀（白蚂蛀蚀）。 采用钢卷尺和激光测距仪量测结构构件的平面位置及尺寸，采用钢卷尺量测钢筋混
凝土梁板柱和钢结构构件的截面尺寸，承重砖墙厚度以及砖柱截面尺寸。采用钢筋探测仪对混凝土构件
配筋分布情况进行检测，并选取代表性的构件凿去表面粉刷层及保护层，采用游标卡尺量测钢筋直径等
。 但是如果地基的条件比较复杂的话，那么在进行地基验槽时就需要非常的小心，避免出现意外状况。
在对人工挖桩基础地基进行检测的过程中，在基岩和上面的覆土层有明显区别的状况下，对持力层的检
测还是比较容易的，主要是在遇到比较复杂的岩层时，对于桩端的持力层确定就有一定的难度。
昌邑市房屋检测机构-专业检测商家  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

