
APDFLEX903凿岩台车专用电缆

产品名称 APDFLEX903凿岩台车专用电缆

公司名称 艾普达电缆（上海）有限公司

价格 .00/件

规格参数 聚氨酯卷电缆:可弯曲性 高抗拉
PUR护套:柔性电缆
起重机电缆:抗拉耐磨电缆

公司地址 上海市奉贤区场中路629号

联系电话  13611814008

产品详情

应用范围

广泛应用于各大采矿企业地下采矿石壁打钻凿岩作业现场等等。如:各种地下采矿移动设备、掘进凿岩台
车、扒装机、锚杆台车、电动铲运机、盾构机、采煤机、大型起重机械。在煤矿或铁矿等各种环境恶劣
的井下等场所做来回移动或收放的卷筒上使用。

产品构造

导体:多股精绞无氧铜丝符合VDE0295 CL .ASS 5标准

绝缘:特殊高强度弹性体绝缘

颜色代码:黑色编号

成缆:分组短节距绞合中心/边填充抗拉原件

内护套:耐磨、耐油丁腈/PUR内护

加强层: 芳纶编织加强层(抗扭凯夫拉编织)

外护套:耐磨、耐油聚氨酯(PUR)护套

护套颜色:黄色/黑色



产品特性

柔性，可弯曲性，高抗拉

抗拉,抗撕裂，性能稳定

优良的耐油性，耐磨性，耐寒性，耐候性,耐酸碱,耐UV，适合户外使用

符合认证：CE  ROHS  ISO9001

技术参数

额定电压:U/U 0.6/1kV

测试电压:3500V/5min

Z小弯曲半径:

固定敷设:5 x D(电缆外径)

移动安装:10 x D(电缆外径)

Z大拉力:20N/mm2

Z大移动速度:180m/min

使用温度

固定敷设:- 40°C至+90°C
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