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产品名称 耐火级铬矿粉 巩义盛世耐材
耐火级铬矿粉厂家电话

公司名称 巩义市盛世耐材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市永安路中段

联系电话  13949026665

产品详情

耐火级铬矿粉

铬铁矿砂特性1、铬铁矿砂具备的激冷特性，这类特性不降低热裂，但能危害温度场，推动专一性凝结而
不要用冷铁。2、铬铁矿砂是可塑性的，耐火级铬矿粉生产厂家，因此不和其他氢氧化物产生反映，耐火
级铬矿粉供应商，它不被锰钢水湿润。锰钢铸件能很取得成功的应用铬铁矿砂。假如金属型铸是一切正
常地刷乳胶漆而且二氧化硅含量低，耐火级铬矿粉，则沒有铁孔雀石反映。3、铬铁矿砂的线膨胀小，而
线膨胀是一个将会造成铸件夹砂的要素，因而它将会用于混制大铸件用的湿砂模。 耐火级铬矿粉  

耐火级铬矿粉的粒度对其耐火度的影响

耐火级铬矿粉又称铬铁矿砂，是铸造用特种砂，是以铬铁矿为主的天然尖晶石，经破碎、
研磨、筛分成规定粒度，耐火级铬矿粉厂家电话，适用于造型(制芯)的砂。重选：耐火级
铬矿粉的选矿采用6S摇床重选，在有水的环境内，摇床床面振荡产生重力梯度场，根据物
料比重的差异排除杂质，从尖灭角出矿带产出合格耐火级铬矿粉。耐火级铬矿粉的粒度对
其耐火度的影响 耐火级铬矿粉的粒度能显著影响其耐火度。过去认为，粒度过粗，会降
低铸件表面的光洁度，但在耐火级铬矿粉制作的砂型，砂芯表面，通常都喷涂一定厚度的
涂料，使铸件表面的光洁度几乎不受什么影响。

精矿按Cr2O3%含量的不同，分为7个牌号。其化学成分应符合表1的规定。

物理状态：冶金用铬矿石中水分不允许大于10%；冶金用铬矿石粒度不允许大于300mm；



冶金用铬矿石中不允许混入外来杂质。

冶金级铬铁矿石还可用来冶炼金属铬，目前我国冶炼金属铬的方法有火法和湿法两种。采
用湿法冶炼金属铬要求：铬矿石或精矿含Cr2O3≥38%、Cr2O3/FeO>2、SiO2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

