
屋面合成树脂瓦生产厂家 许昌屋面合成树脂瓦 恒盛采光带

产品名称 屋面合成树脂瓦生产厂家 许昌屋面合成树脂瓦
恒盛采光带

公司名称 临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 临沂市罗庄区新206国道与南外环交汇处南

联系电话  13869931163

产品详情

    怎么安装树脂瓦的龙骨架子？

    钢顺水条-25X5，屋面合成树脂瓦报价，中距660，固定用Ф3.5长水泥钉@600

挂瓦条：最上面挂瓦条位置距屋脊线180mm，便于安装正脊瓦；最下面挂瓦条位置距屋檐口50-70mm。
顺水条与挂瓦条均应做防锈处理。需注意的是，采用不同檩条需搭配不同螺钉，如钢檩条使用自攻螺钉

或不锈钢角钉，木檩条则使用自攻螺丝。

    临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司成立于1987年（罗庄区恒盛彩虹瓦厂），位于临沂市高新
技术开发区新206国道路西，本公司占地约1.2万平方米，建筑面积9000平方米，现有员工40余人。

    两坡屋面主瓦安装时，一侧波峰中心与CC1（CC2）或DD1（DD2）线重合，主瓦上、下部都应
与CD、AB线平行，许昌屋面合成树脂瓦，并从一侧（CC1或DD1线）开始安装。

    第yi张瓦的安装最为重要，一定要保证瓦底边与CC1（CC2）或DD1（DD2）线垂直不得倾斜，
位置摆正后，在最下端檩条和瓦的中心位置（波峰）处将瓦固定。

    临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司有3条先进生产线，有15年生产经验，有15000米╱天生产
能力，有60多种瓦型供你选择。有全国100多家经销商做比较，屋面合成树脂瓦厂家，有临沂物流12小时

到货时间保证，时间短效率高。有专业开发新产品的技术人员，有国家权wei质量检测认证。

    超qiang的耐候性 合成树脂瓦一般产用优良的高耐候性工程树脂，屋面合成树脂瓦生产厂家，如
ASA，PPMA，pmma等，这些材料都是高耐候的材料，使之在自然环境中具有超乎寻常的耐候性，它既
是长期暴露于紫外线、湿气、热、寒和冲击下，仍然能保持颜色和物理性能的稳定性。



    临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司主要生产优质FRP采光瓦、采光带、采光板、机制玻璃钢
瓦、胶衣聚酯瓦、阻燃采光瓦、阳光瓦、珍珠瓦、阻燃防腐夹芯复合板、透明采光卷板、平板等10多种

屋面瓦产品供你选择。

屋面合成树脂瓦生产厂家-许昌屋面合成树脂瓦-恒盛采光带由临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司提供
。屋面合成树脂瓦生产厂家-许昌屋面合成树脂瓦-恒盛采光带是临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司（w
ww.caihongwa.net）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系
电话，业务联系人：赵洁。
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