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产品名称 烟台呼吸器检测 烟台呼吸器检测联系方式
国安特检

公司名称 山东国安特种设备检验检测有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博经济开发区创业创新梦工场二期

联系电话  18953397711

产品详情

山东国安特种设备检验检测有限公司成立于2008年，目前具备空气呼吸器定期技术检测、PD5呼吸器用
复合气瓶检验检测、PD1无缝气瓶检验检测，PD2焊接气瓶检验检测、PD5低温绝热气瓶检验检测、FD2
安全阀校验等多个省级检验检测资质，并通过质量管理体系认证ISO9000、环境管理体系认ISO14000、职
业健康安全管理体系认证OHSAS18000、中石油HSE认证、中石化HSE认证。

耐挤压性能试验

1试验装置

试验示意图见图3。两个直径100 mm、厚度至少10 mm的金属圆板其中一个圆板是固定的，另-~个圆板是
活动的，烟台呼吸器检测联系方式，活动圆板能加载负荷，

单位为毫米
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说明:

1-活动圆板;2--主(分)供气管。
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图3耐挤压性能试验示意图

2试验步骤

试验步骤如下:



a)将供气管放置在两个圆板的中央，使流量120 L/min的空气流经供气管;

b) 向供气管施加1000N的力(包括活动園板本身所产生的力)
，再次测量空气流量，并计算空气量的减少量。

强度试验

向供气管内注入3MPa的气压，保持15min，烟台呼吸器检测，观察有无漏气和异常变形现象。6.9.9快插
接头试验

试验按GA 124--2013中6.21的规定进行。

淄博呼吸器检测服务好         山东呼吸器检测公司       泰安呼吸器检测联系方式

山东国安特种设备检验检测有限公司成立于2008年，公司与国家质监总局、国家安监总局、国家特种设
备检验研究院、国家测试研究院、中国石油大学、山东理工大学等建立了技术合作关系。目前已为中石
油、中石化、中海油、国家电网、消防及众多大型化工、矿业、钢铁、船舶等企业服务。

本标准适用于消防员长时间在缺氧、有毒有害场所或在狭窄通道中作业使用的以气瓶内贮存的压缩空气
为气源的长管空气呼吸器。

   本标准不适用于自吸式长管呼吸器和连续送风式长管呼吸器。

淄博呼吸器检测服务好         山东呼吸器检测公司       泰安呼吸器检测联系方式

山东国安特种设备检验检测有限公司成立于2008年，烟台呼吸器检测公司有实力，目前具备空气呼吸器
定期技术检测、PD5呼吸器用复合气瓶检验检测、PD1无缝气瓶检验检测，PD2焊接气瓶检验检测、PD5
低温绝热气瓶检验检测、FD2安全阀校验等多个省级检验检测资质，并通过质量管理体系认证ISO9000、
环境管理体系认ISO14000、职业健康安全管理体系认证OHSAS18000、中石油HSE认证、中石化HSE认证
。

显示方式

    压力平视显示装置应采用LED显示方式，当气瓶压力在30 MPa～10 MPa
I~j．，绿灯常亮；当气瓶压力在10

MPa～6 MPa时，烟台呼吸器检测哪家好，黄灯常亮；当气瓶压力在6 MPa以下时，红灯一直闪亮；当压
力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮。当发射装置与显示装置配对时，蓝灯一直闪亮；
当配对成功后，蓝灯应熄灭。

山东呼吸器检测价格低         淄博呼吸器检测哪家好       东营呼吸器检测服务好

烟台呼吸器检测-烟台呼吸器检测联系方式-国安特检(诚信商家)由山东国安特种设备检验检测有限公司提
供。山东国安特种设备检验检测有限公司（www.guoantejian.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到
新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与
我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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