
PFA 美国苏威 Hyflon MFA 1041 高速挤出树脂 耐高温pfa阻燃级

产品名称 PFA 美国苏威 Hyflon MFA 1041 高速挤出树脂
耐高温pfa阻燃级

公司名称 苏州勤尚塑化有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌商:美国苏威
规格型号:MFA1041
代理材料:苏威PFA PVDF

公司地址 太仓市浮桥镇新港中路2号

联系电话 051258103570 18626123761

产品详情

Hyflon PFA和MFA 提供一套独特的性能来满足极端的性能要求，包括耐非常冷的温度、固有的阻燃性、
化学惰性、低表面能、出色的介电性能和优异的机械特性。

 

汽车电线电缆：电线电缆绝缘护套，复杂的控制和传感系统对电缆有严格的要求，只有氟聚合物才能提
供电缆。对于汽车电线电缆等应用。Hyflon MFA提供：耐高温性、化学抗性、表面光滑。

化学加工业(CPI)：Hyflon PFA和MFA具有高纯度、化学惰性和耐火性，适用于CPI应用，包括高纯度涂
料、保护衬里以及流体和气体处理应用。Hyflon MFA由于其几乎普遍的耐化学性可达220至230°C，因此
可在化学加工工业中广泛使用。具体应用包括罐体、反应堆和热交换器的防护衬里、塔填料和也使用FE
P的应用。 Hyflon
MFA的表面比标准PFA光滑10倍，改善了清洁度，降低了压降，减少了泥浆或混合物中墙壁的堆积。
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