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产品名称 金都阻燃生态板 阻燃防火板厂
石家庄阻燃防火板

公司名称 临沂市金都板材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 临沂市兰山区义堂镇南楼工业园

联系电话  13884883703

产品详情

如何利用免漆生态板搭建阁楼:

   对于居住面积较小，人口较多的家庭，在居室装修，可以通过免漆生态板来搭阁楼来增加使用面积
，根据住宅的不同情况，阻燃防火板厂家直销，有好多种搭阁楼顶棚的方法。

1、在人字尾架里搭免漆生态板阁楼。在农村常见这种老式坡屋向的楼阁搭建，一般是在中龙骨安装完毕
后即可同时安装免漆生态板和小龙骨，即上一块免漆生态板则就位一根小龙骨。

2、当采用U型轻钢龙骨吊顶时，可将装饰免漆生态板用镀锌自攻螺钉与U型中小龙骨固定，钉眼需用油
漆点涂并用腻子抹平，再用与免漆生态板板面色彩相协调的涂料修补。

3、当采用无吊顶龙骨顶棚时，可将装饰免漆生态板直接粘贴在混凝土或石灰砂浆或木质的基层上。其方
法是先将基层清理干净，处理平整之后把胶粘剂涂刷于基层上，再将事先准备好的免漆生态板背面涂刮1
07胶石膏腻子，阻燃防火板厂，然后粘贴其上，阻燃防火板供应，用木架支撑，待牢固后再取掉木支撑
。

如何处理生态板变色问题：

1、预防生态板变色的油漆是一种理想的应对措施，施工必须彻底、正确，施工装饰墙面时应钉制木架，
避生态板直接装于水泥、砖墙面以免受潮霉变。

2、清洁时用干布或拧干后的抹布轻轻擦拭，应避免抹布太湿而使生态板饰面板发霉，不能用太大的力擦
拭以免影响生态板面板的油漆的美观。



3、生态板装饰后应防止面板干裂、爆皮。避免阳光长期直射或室内过于干燥，生态板板面应避免正对空
调出风口或暖气罩旁，这样容易使生态板面板表皮因过于干燥而开裂，影响生态板的使用寿命。

任何一种家具使用时间长了都会出现变色的情况，所以我们日常使用时尤其要重点做好保养工作，这样
才能保持家具原有的风貌。

优质的生态板家具：

    生态板被广泛应用于整体衣柜、橱柜、电视柜、鞋柜、展柜、卫生隔断、商业隔断等家具的制作
，生态板是用在工程装饰方面上的材料。下面小编给大家介绍一下生态板做家具的优势有哪些。

   1.生态板突破了以前以密度板和刨花板为基材的游离甲醛高、容易起泡、分层、爆边、防潮性差、
握钉力差等缺点，更是克服了烤漆板表面容易产生划痕和对人体产生危害的气味。

   2.生态板花色种类多，色彩绚丽。它免漆、耐磨、耐高温、耐腐蚀、防水防潮、握钉力好、环保、
低碳、表面也不会变色或起皮，具备许多天然木材所不能兼备的优异性能。用它打制的家具不必上漆，
表面自然形成保护膜，石家庄阻燃防火板，耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染，环保美观。

   面对市场激烈的竞争，我公司始终坚持质量是根本，信誉是生命的宗旨，不断的提高生态板的产品
的质量和开发新的产品。我们一直以饱满的热情、真诚的合作态度，热忱欢迎新老用户光临惠顾。

金都阻燃生态板(图)-阻燃防火板厂-石家庄阻燃防火板由临沂市金都板材有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。临沂市金都板材有限公司（www.sdjdbc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为板材具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.zuranshengtaiban.co
m）还是从事临沂阻燃生态板，山东阻燃生态板，阻燃生态板厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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