
沥青混凝土搅拌楼 南侨 沥青搅拌站

产品名称 沥青混凝土搅拌楼 南侨 沥青搅拌站

公司名称 泉州市恒通压机械厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:南侨
型号:QLB1000-1500-2000型
路面机械类型:沥青搅拌站

公司地址 中国 福建 泉州市洛江区
福建省泉州市洛江区华侨经济开发区

联系电话 86 0595 86782616 13308850123

产品详情

品牌 南侨 型号 QLB1000-1500-2000型
路面机械类型 沥青搅拌站

qlb100015002000型沥青混凝土搅拌楼

�产品概括

为了满足高等级公路施工的需要，南侨公司与国内相关科研院所合作，吸收国外沥青混合料搅拌设备的
优点，开发了具有国内领先水平的qlb1000、1500、2000型沥青混凝土搅拌设备，成套设备由主机搅拌楼
、烘干系统、骨料配送提升系统、石粉提升系统、筛分计量系统、导热量加热沥青供给系统、脉冲袋式
除尘系统、成品料储存系统等组成。整套设备微机自动控制系统。主机楼采用优质钢板折边成型，选用
进口燃烧器、托利多传感器。西门子电气元件、研华工控机。整机结构合理、自动化程度高、安全可靠
。

袋式除尘系统

布袋除尘器中特殊的袋式设计，使其结构紧凑，易清灰，采用耐高温的进口nomex材料制成的滤袋，可
耐温250℃，排烟浓度小于100mg/nm3 ,满足国家环保要求。控制系统设有高低温报警，超高温自动断火及
通过测量布袋内外压差，来自动控制清吹周期功能。独特设计的大气反吹机构，超大的过滤面积，保温
式箱体结构，使除尘系统工作更加可靠，滤袋不易结露、烧毁，大气反吹机构大大提高了除尘效率及滤
袋的使用寿命。通过箱体底部螺旋转阀及罗茨风机，将布袋收集的粉尘输送到回收罐中重新使用。

成品仓系统

大容量成品仓采用导热油加热循环保温，外加进口彩板装饰美观大方，专门设计的折叠轨道，盘式自动
器，自动调频控制料车运行速度，使料车在各位置定位准确，起步，停止平稳可靠。



沥青供给系统

导热油加热采用进口燃烧器、压力表、温控器，该加热器具有自动点火，自动监视工作状态的功能。只
要将工作温度及压力范围设定好。实现全自动化控制。沥青罐内配有特殊设计用于热交换的蛇形管，管
路上安装了电动截止阀，它可根据所设定的沥青温度，自动控制流入沥青罐中的导热油流量。

�参数规格
型 号
qlb-1000qlb-1500qlb-2000额定生产率(t/h) 60~80 90~120 120~160

拌缸容量(kg) 1000 1500 2000
装机容量(kw) 245 333 450
燃油消耗率(kg/t) 6~7 6~7 6~7
燃料种类 柴油、重油 柴油、重油 柴油、重油
成品温度(℃) 130~180 130~180 130~180
矿料累计计量精度 ±0.5% ±0.5% ±0.5%
沥青材料计量精度 ±0.25% ±0.25% ±0.25%
粉料计量精度 ±0.5% ±0.5% ±0.5%
油石化偏差 ±0.3% ±0.3% ±0.3%
出料温度稳定精度(℃) ±5 ±5 ±5
粉尘排放浓度(mg/nm3 ) ≤100 ≤100 ≤100
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