
zbq矿用气动注浆泵-zbq-271 5气动注浆泵携带很方便

产品名称 zbq矿用气动注浆泵-zbq-271
5气动注浆泵携带很方便

公司名称 泰安市北山机械设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 型号:zbq-271 5
名称:气动注浆泵
产地:山东

公司地址 南湖东路9号

联系电话 17515272381 15621559368

产品详情

ZBQ27/1.5携带式注浆机（QB152型携带式注浆机）携带式注浆机关键用以：煤矿、隧道施工、水利工程
、地铁站、工程建筑、桥梁工程施工中，用以灌浆堵水，该注浆机体型小，有利于带上.添充间隙，粉碎
岩石层的灌浆土体，锚索灌浆；还用以修补道路、铁路线路基工程翻浆等部分缺点，及其软地基基础；
在抗洪抢险中地底安全隐患。携带式注浆机产品属性：气动阀门工作压力0.4-0.63MPa活塞行程100mm出
浆工作压力1.5CPa出浆量27L/min净重16kg供气量≤0.28m3/min往复式频次120-160次/min往复式频次120-16
0次/minZBQ27/1.5矿用气动式注浆机配件使用说明书：1.将机油桶串连在进气口道上，扭开机油桶螺丝帽
，添加润滑脂，用螺丝起子扭紧机油桶内的螺钉，随后反转一个并不大的视角，以得到令人满意的润滑
脂量，再扭紧机油桶螺丝帽。

2.气压表与气压表接座中间为密封性液压油，一般不拆式。3.气压表三通接头接在煤巷壁的灌浆口边，在
停用时应该马上完全清理，需时可卸掉气压表座，积在脉冲阻尼器处的原材料，时不可应用锐利专用工
具损害脉冲阻尼器。4.在拆装排浆管前，先要开启卸压力阀泄压。ZBQ27/1.5矿用气动式注浆机潜心水泥
砂浆的基本原理：空气压缩经闸阀，气动阀门二联体，二位五通液压换向阀进到汽缸，促进汽缸活塞杆
作反复运动。因汽缸支撑杆与浆缸支撑杆相互连接，进而汽缸活塞杆反复运动另外也促进浆缸活塞杆作
反复运动进行吸排浆姿势。调速由安裝在汽缸支撑杆上的拨盘，往返转动行程安排阀，操纵调速伐转换
汽缸进排气管方位，持续进行汽缸活塞杆的反复运动。

此款注浆泵是矿上常用的一种注浆泵，不论是从使用效果还是价格上，都能让您用的满意。
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