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产品名称 防腐管厂 陕西防腐管 陕西景冠有限公司

公司名称 陕西景冠物资有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 陕西省西安市未央区东元路16号平A17号

联系电话  18729536126

产品详情

3PE防腐钢管防腐工艺及加工处理；防腐钢管的常见防腐工艺防腐钢管是指经过防腐工艺加工处理，可有
效防止或减缓在运输与使用过程中发生化学或电化学反应发生腐蚀现象的钢制管道。3PE普通级防腐钢管
是指3层结构聚烯烃涂层（MAPEC）外防腐钢管，供应防腐管，是国内常用的一种防腐管道。道三层PE
防腐结构:层环氧粉末(FBE>100um)，第二层胶粘剂(AD)170~250um，第三层聚乙烯(PE)2.5~3.7mm。其它
还有IPN8710、FBE环氧粉末、环氧煤沥青等防腐方式。

冷缠带和E热缩带的特点是：适用各种材料主体防腐钢管，而其他办法适用于相同或挨近材料的主体防腐
层管道。 国内使用较多的钢质管道防腐层有石油沥青、PE夹克及PE泡沫夹克、环氧煤沥青、煤焦油瓷漆
、环氧粉末和三层复合结构等，目前推广使用广的两种管道防腐办法为三层PE复合结构和单层粉末环氧
。3PE冷缠带防腐钢管，3PE冷缠带防腐弯头，3PE防腐管件。冷缠带防腐，操作简洁，但粘接力略差，
防水功用低，强度低，防腐管供应，受环境影响大。环氧粉末防腐，选用静电喷涂办法，与同种材料防
腐的管体熔结好，粘接力强，但环氧粉末防水性较差(吸水率较高，达到0.83%)，给阴极保护规划带来必
定的困难。现场用具要求高，操作难度大，质量不易控制。

目前，无论是暴露在海洋环境中还是碳钢行业，陕西防腐管，腐蚀问题都比较突出，造成的经济损失和



对人身安全的威胁都非常严重，因此采取有效的防腐措施来减少这种腐蚀造成的损失就显得十分重要，
防腐管厂，管道防腐是一项极其重要的措施。

碳钢结构表面防护涂层是防止腐蚀的主要手段之一，保护涂层与钢材表面的良好结合是保证涂层有效使
用寿命的条件。防护涂层的附着力与许多因素有关，如表面处理质量、涂层类型、涂层施工工艺等。涂
层前的表面处理质量是决定防护涂层附着力的重要因素。

防腐管厂-陕西防腐管-陕西景冠有限公司(查看)由陕西景冠物资有限公司提供。陕西景冠物资有限公司（
www.sxjgwz.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。陕西景冠——您可信赖的
朋友，公司地址：陕西省西安市未央区东元路16号平A17号，联系人：刘经理。
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