
美国奥赛罗标准及非标进口防尘密封圈（OTH-A02）

产品名称 美国奥赛罗标准及非标进口防尘密封圈（OTH-
A02）

公司名称 河北奥赛罗密封材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:奥赛罗（OTHELLO）
型号:OTH-A02
产品别名:防尘密封圈

公司地址 石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园A1栋1
06号

联系电话 0311-87316999 0311-87316999

产品详情

品牌 奥赛罗（OTHELLO） 型号 OTH-A02
产品别名 防尘密封圈 材质 PU,FKM
适用介质 液压油 适用温度 -30~+110/-20~206（℃）
公称压力 -----（MPa） 安装形式 梯形

奥赛罗防尘密封

防尘密封安装在液压缸端盖内侧，主密封唇暴露在空气中，防止外部灰尘、雨水、及冰霜等污物进入密
封机构内部，影响液压油的粘度和划伤内部密封件密封唇的作用。

要求耐磨性特好，抗挤出、耐冲击、压缩变形小、易于安装。

主要应用于通用液压系统、机床、采矿机械、冶金机械、标准液压缸、通用机械等设备中。

型号 截面图 常用材料 温度（℃） 压力（mpa） 线速度（m/
s）

密封形式 示意图

oth-a02 oth-pu -30～+110 —— 4 往复

单向
oth-fkm -20～+260

oth-a11 oth-pu -30～+110 —— 4 往复

单向
oth-fkm -20～+260



奥赛罗防尘密封常用型号

奥赛罗防尘密封其他型号包括：oth-a01 oth-a03 oth-a12 oth-a25 oth-a26 oth-a27
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