
新疆润泵剂，新疆润管剂

产品名称 新疆润泵剂，新疆润管剂

公司名称 乌鲁木齐胜泰创源机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路2201号（新
疆恒汇机电城机电区11栋地上3号）

联系电话 13579218257 13579218257

产品详情

乌鲁木齐胜泰创源机电设备有限公司销售高效型混凝土润管剂能在水中能迅速溶解，无色无味对环境无
污染。使用本产品可代替用水泥砂浆润滑混凝土泵车输送管道的传统工艺，本产品对混凝土结构中的钢
筋及输送设备、输送管道无腐蚀是对传统混凝土输送施工工艺的变革，是目前建筑行业的一种新型建筑
材料。

高效型混凝土润管剂使用方法

将本产品倒入相应体积的水中，搅拌30秒使起充分溶解，当溶液变得粘稠润滑后即可使用。根据混凝土
输送设备的类型和输送泵管的长度，参照下表用量配置溶液。

 1、使用车泵泵送混凝土时，将配置好的润滑剂溶液倒入料斗内（如料斗底部漏水严重时可用少量黄沙
或混凝土将料斗底部凹槽垫平），先打开正泵加压泵送，使润滑剂溶液在混凝土前面进入输送管道，再
将混凝土沿料斗内壁缓慢向料斗中放料，持续泵送直至混凝土排出。  

2、使用地泵时，先检查泵管连接处密封无泄漏，为防止泵管内留有残余物，应先泵水清洗管道，待料斗
及管道内的水泵自少时，再按上述操作步骤泵送。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

