
七台河耐酸瓷砖，耐酸胶泥带施工y

产品名称 七台河耐酸瓷砖，耐酸胶泥带施工y

公司名称 焦作市诚宇通防腐材料有限公司

价格 2.10/块

规格参数

公司地址 修武县八一北街

联系电话 18790231516 15538999313

产品详情

 耐酸瓷砖  耐酸砖是以石英、长石、粘土为主要原料，经窑炉高温烧制而成的防腐耐酸材料，具有耐
酸度高、吸水率低，在常温下不*氧化，不*被介质污染等特性。 
耐酸砖：耐压，耐腐，易清洁，耐酸碱；  耐酸砖广泛应用于石油、化工、制药、食品、乳业、果汁、
造纸、化肥、农药、化纤、纺织、冶炼、电厂、电镀室等行业，以及塔、池、罐、槽的防腐内衬，并在
污水处理工程方面和露天地面等工作场地都发挥其耐腐作用。    耐酸瓷砖 主要原料
石英、长石、粘土 特 点 耐酸度高、吸水率低 应 用 石油、化工、制药简介  耐酸瓷砖的主要成分是二氧
化硅,它在高温焙烧下形成大量的多铝红柱石,这是一种耐酸性能很高的物质.由于耐酸砖结构紧密,吸水率
小,所以在常温下也可耐任何浓度的碱性介质,但不耐温度高的熔融碱.耐酸砖含有二氧化硅70%以上,经烧
结而成,在化学工业中多应用于砌酸沟、酸井、贮酸库及载酸大的受冲击地面 。 
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