
CNP-S高精度准工业级家用大尺寸3D打印机 康卓奈斯

产品名称 CNP-S高精度准工业级家用大尺寸3D打印机
康卓奈斯

公司名称 康卓奈斯科技（天津）发展有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:康卓奈斯
型号:CNP-S
打印尺寸:220*220*250m

公司地址 天津市津南区双港镇双港工业园慧科路与睿科道
交口（睿科道10号）研创产业园53-3,7

联系电话  13312169506

产品详情

CNP-S

打印尺寸 220X220X250mm 打印耗材 PLA/木材/软胶/碳纤维等
机器尺寸 440X420X465mm 耗材直径 1.75mm
包装尺寸 530X455X550mm 热床温度 ^100°C
机器净重 6.96kg 打印方式 联机或TF卡脱机

包装重量 10.2kg 操作界面 中文/英文可选
成型技术 FDM熔融沉积成型 支持格式 STL/OBJ/AMF
喷嘴数量 1个 切片软件 Cura/Repetier-Host/Simplify3D

层厚 0.1mm-0.4mm 电脑操作系统 MAC、Linuxv Windows XP/Vista/7/8/10
XY轴定位精度 0.012mm 电源要求 额定电压：115/230V输出：24V

喷嘴直径 标配 0.4mm,可更换 0.2/0.3/0.6/0.8mm 额定功率 270W

产品优势

 DIY组装:可实现外观无限创新改造，满足你的创意。

新型平台贴纸:新型自带粘性打印平台，代替传统美纹纸和胶水，解决打印翘边问题，节省打印成本。

快速加温：5分钟实现热床温度达到100°,实现快速加温和打印各耗材的需要。

简易调平方式:大号手拧螺母符合人体工程学设计，调平速度快，摆脱调平耗时、耗力等问题。

高质量挤出机:专利技术的MK10挤出机构，独创挤出机构设计，有效降低堵头和不良溢出的风险。



高精度打印:CNC加工Y轴安装槽，精准定位，结构稳定，实现高精度打印。

断电续打:断电后自动储存打印记录，通电后继续打印，提升模型打印成功率。

线性滑轮系统:专利技术,V型材+精密滑轮完美组合，运动平稳，更耐磨。

 DIY组装:尽享DIY组装乐趣，可实现外观无限创新改造，满足你的创意。

新型平台贴纸:新型软磁吸自粘平台贴纸，代替传统美纹纸和胶水,解决打印翘边问题。

一体式结构:配合超大打印尺寸，在保证精度和质量的同时，提供更大的创造与想象空间。
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