
医院洗衣房污水处理设备

产品名称 医院洗衣房污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 31000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北
100米福润得大厦10楼1002室

联系电话  15165668721

产品详情

 医院洗衣房污水处理设备

 随着工业化的大规模发展以及人民生活水平的快速提高，越来越多的医院、工厂、酒店、连锁宾馆等
拔地而起，为了处理每天更换的工作服、布草等，这些地方或配有洗衣房，或是将工装、布草等送至社
会专业洗衣厂处理。洗衣房（厂）每日的工作量大，产生的废水也多。

 众所周知，洗涤废水中含有多种化学成分，如果洗涤废水不经过任何处理而直接排入江河湖海，将会
对自然环境和水生动植物产生极大的破坏和影响，因此，洗涤废水的处理显得尤为重要。

 洗衣行业生产过程中排放的废水中含有大量的污染物，洗衣废水主要包括洗涤废水、清洗废水和甩干
废水。

 洗衣厂污水处理的方法有多种，其中常用且行之有效的有生化处理方法以及物理处理方法。本文将为
大家重点介绍洗涤废水的生化处理方法以及物理处理方法，并就两者的优缺点做一个简单的比对。

 生化方法污水处理

 顾名思义，生化处理方法是通过生物、化学的方法将洗涤废水处理到达标排放的标准。生化法是利用
生化细菌将经过预处理的污水进行再处理，分解有机物，降低水中COD（有机化合物），通过水解槽和
沉淀池对洗涤废水进行一级处理，再由接触氧化槽、斜板沉淀进行二级处理，使洗涤废水得以净化。

 医院洗衣房污水处理设备工艺流程：



 物理法污水处理

 通过物理作用分离和去除废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物（包括油膜、油珠）的方法。

 处理过程中，污染物的化学性质不发生变化。

 医院洗衣房污水处理设备处理方法：

 ①重力分离法，其处理单元有沉淀、上浮（气浮）等，使用的处理设备是沉淀池、沉砂池、隔油池、
气浮池及其附属装置等。

 ②离心分离法，其本身是一种处理单元，使用设备有离心分离机、水旋分离器等。

 ③筛滤截留法，有栅筛截留和过滤两种处理单元，前者使用格栅、筛网，后者使用砂滤池、微孔滤机
等。

 此外，还有废水蒸发处理法、废水气液交换处理法、废水高梯度磁分离处理法、废水吸附处理法等。
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