
专业服务， 供应碱性清洗剂

产品名称 专业服务， 供应碱性清洗剂

公司名称 北京启源基业科技开发有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市朝阳区朝阳路67号9号楼1单元905室

联系电话 86 010 85788982-8042 13241116261

产品详情

CAS -

mcc241碱性清洗剂

▲用途说明

mcc241是专用于清除反渗透（ro）膜和纳滤（nf）膜和超滤膜（uf）等，是一种基于阴离子表面活性剂的
西方，对清洗胶体物质和其他有机物效果显著。若将mcc241和微生物抑制剂如mss238一起应用，可有效
去除生物膜。

▲产品特点

?适用于各种类型的膜材料

? 含大量活性物质

? 产品呈液态，易于使用

?可有效去除有机物，与mss238一起应用可有效去除生物膜

▲使用要求

?应采用反渗透产水或除盐水配制1.0-2.0%（按重量计）mcc241清洗液，并加入氢氧化钠使ph值10.5-11.0。

?在清洗液中加入2%的（按重量计）mcc242溶液可增强mcc241的清洗作用。

?清洗周期的长短取决于结垢的数量与性质。常见的清洗周期为2-4小时，但在严重结垢情况下，可能需要



不得境，将膜浸泡过夜。在清洗严重结垢的膜时，最好在浸泡后进行短时间循环运行。

?在清洗程序结束时建议用优质水冲洗膜，以支队全部的mcc241残留物。

?当装置重新投运时，最初15-20分钟生产的水必须排出，或视实际情况确定时间长短，确保其中已不含任何
清洗液。

注：mcc241在现场清洗（cip）贮存窗口中会产生泡沫，可移动溶液回流管至低于罐中液面位置，以减少泡沫
生成。

建议将ph值和温度提高到膜制造厂商允许的最高限值，以提高清洗效果。

▲包装与储藏

高强度塑料桶，25公斤/桶或20公斤/桶

有效期2年

▲物化性质

外观 液态
比重（20℃） 1.00±0.05
ph值（纯态） 6.0-8.0
气味 微味
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