
北京启源 供应反渗透膜杀菌剂

产品名称 北京启源 供应反渗透膜杀菌剂

公司名称 北京启源基业科技开发有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:MSS239

公司地址 北京市朝阳区朝阳路67号9号楼1单元905室

联系电话 86 010 85788982-8042 13241116261

产品详情

型号 MSS239 品牌 -
化学成份 - 外观 -
有效物质含量 -（％） 含量 25或20公斤每桶（％）
PH值使用范围 - CAS -

▲用途说明

mss239是一种非离子型杀菌配方，用于膜处理及预处理装置。本产品应用广泛，在日常运转中应用本产
品可防止膜表面、过滤介质和管道中生物膜的形成。还可用作高效膜保护剂，在停用时对膜提供保护。

▲产品特点

?安全、高效、广谱，应用广泛

?可与许多其他清洗剂相容

? 适用于各种类型的膜材料

▲使用要求

1.用作膜保护剂时的剂量要求

保护剂量基于系统离线停产的时间长短。

保护期时间 mss239浓度
<2天 0.010%（100ppm）
2-7天 0.020%（200ppm）



1-4周 0.030%（300ppm）
1-6月 0.050%（500ppm）
>6月 排干并再充满

2.用于在线防护保养的剂量要求

对于非饮用水，每天4-6小时在进水中加入本产品30-70mg/l。在微生物严重沉积的系统中，加药频率为隔
天一次，而在轻微结垢的系统中可每10天投加一次。和其他生物灭杀剂一样，系统的加药剂量还取决于
系统中生长的我行我素的种类和数量。当系统中我行我素数量增多时，系统需要的生物灭杀剂浓度也随
之提高。

3.稀释

mss239可以纯态或用反渗透产水稀释后投加，稀释时应将mss239加入水中，而非将水加入mss239中。不可
将mss239和任何碱性物质相混合，否则会产生有毒气体。

注：请勿将mss239投加至严重结垢的系统中，大量结垢会削弱杀菌效果，应首先用mcc241和mcc242清洗方案
去除生物结垢。
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