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产品详情

静刚度 指减震橡胶在一定的位移范围内,其所受压力(或拉伸力)变化
量与其位移变化量的比值.

静刚度的测定必须在一定的位移范围内测定,不同的位移范围
测定的静刚度值是不同的,

但有的客户则要求整个位移范围测定的变化曲线。
动刚度 指减震橡胶在一定的位移范围内,一定的频率下,其所受压力(

或拉伸力)变化量与其位移变化量的比值.

动刚度的测定必须在一定的位移范围内,一定的频率下测定,

不同的位移范围不同的频率下测定的动刚度值是不同的。
动倍率 指减震橡胶在一定的位移范围内所测定的动刚度与静刚度的

比值.
损耗系数 在减震橡胶的受力过程中,橡胶的变形与橡胶的应力之间存在

着一定的相位差,

而橡胶的应力一般要超前于橡胶的变形一定的相位角δ.



通常所说的损耗系数就是橡胶应力与橡胶变形的相位角δ的
正切,即损耗系数τ=tgδ。

扭转刚度 指减震橡胶在一定的扭转角范围内,其扭转力矩与扭转角之间
的比值。

耐久性能 指减震橡胶在一定的方向一定的预加载荷、振幅、振动频率
下,

经往复振动n次后产品完好或将产品往复振动直至破坏时的振
动次数,

耐久性能是衡量一个减震橡胶件的安全性能和综合性能的重
要指标。
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