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产品名称 隔离墩模具 水泥隔离墩模具 设计结构 整体整型

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 240.00/个

规格参数 品牌:建中模具
产地:河北保定
产品:全新定制

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

隔离墩模具 水泥隔离墩模具  设计结构 整体整型

      我们生产的隔离墩模具 水泥隔离墩模具
有很高的强度和韧性，还有优越的耐性和稳定性。保定建中137-3168-3111 所生产的产品在设计上结构更
合理，在安装上更加的简单，在经济价和美观方面就是物美价廉，表面的颜色均匀一致边缘圆滑无飞边
和无毛刺，结构层之间牢固稳定无裂纹无剥离无气泡，整体呈完整型，无明显的歪斜。这种产品还大大
的降低了维护的费用。隔离墩模具在生产时一次成型，耐热、耐寒、耐冲击、不易老化。隔离墩多为黄
色和红的两种，也可以根据您的需要制定不同的颜色产品。

       隔离墩模具 水泥隔离墩模具主要的设置在公路以及城市道路上，其主要的目的就是起到隔离
的作用和对驾驶员起到明显的警示作用。当发生交通事故时可以有效的减少缓冲力度，因此能显著的降
低交通事故的损伤。

       隔离墩模具 水泥隔离墩模具是道路两侧和中央隔离带使用的防撞水泥预制块，主要用于高速
公路中央隔离带使用，上口窄下口宽，长度分为1米和两米多种规格，道路两侧和中央隔离带都经常使用
，起到了阻挡、防撞的作用。隔离墩模具
水泥隔离墩模具采用钢模具预制成型，按照甲方图纸要求定制，根据形状，尺寸，数量。

       隔离墩模具 水泥隔离墩模具的材料要具有一定的可锻性，具有较低的热锻变形的抗力，塑性
好，锻造温度范围宽，锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低，模具的球化退火温度范围宽，退火硬度低且
波动范围小，球化率高，因此具备一定的退火性能也是非常必要的，同时该模具还要具有一定的切削加
工性，这样对刀具的损耗较小，加工表面粗糙度也会降低低，模具材料在高温加热时抗氧化性能越好，
脱碳速度慢，对加热介质不敏感，产生麻点倾向就小。
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